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1 Notions de base sur la mise 
en reseau 



Ce chapitre se divise comme suit : 

• Contenu du manuel et sources d'assistance et d'informations 

• Notions de base sur la mise en reseau sans fil 
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Contenu du manuel et sources d'assistance et d'informations 



Remarque Seule rimprimante HP LaserJet 1320nw est dotee d'une fonctionnalite sans fil. 

Ce manuel complemente le Guide d'utilisation des imprimantes HP LaserJet 1 160 et 
HP LaserJet 1320 et le Guide de demarrage de I'imprimante sans fil HP LaserJet 1320nw. 
Ces deux documents sont inclus avec rimprimante. Ce manuel fournit les informations suivantes 
sur I'installation et la connexion de I'imprimante a un reseau sans fil : 

• Chapitre 1 - Informations generales sur la mise en reseau sans fil et les fonctions sans fil de 
rimprimante HP LaserJet 1320nw. 

• Chapitre 2 - Informations d'assistance utiles pour I'installation de I'imprimante sur un reseau 
sans fil ou pour la modification de parametres reseau ou d'imprimante une fois I'imprimante 
installee. Des procedures relatives a installation sur un reseau sans fil sont disponibles dans 
le Guide de demarrage de I'imprimante sans fil HP LaserJet 7320ni/i/fourni avec I'imprimante 

• Chapitre 3 - Informations sur le depannage. 

En outre, ce manuel contient une annexe comportant les informations reglementaires, un 
glossaire de termes relatifs a la technologie sans fil et un index. 

Liens Internet pour pilotes, logiciels et assistance 

Si vous devez contacter le bureau de service ou d'assistance HP, utilisez le lien suivant : 
http://www.hp.com/support/lj1 320/ . 

Informations supplementaires 

• Guide de I'utilisateur sur CD : Renseignements detailles sur I'utilisation et le depannage de 
rimprimante. Disponible sur le CD-ROM accompagnant I'imprimante. 

• Aide en ligne : Informations sur les options de rimprimante qui sont disponibles dans les 
pilotes d'impression. Pour afficher un fichier d'aide, accedez a I'aide en ligne via le pilote 
d'imprimante. 

Guide de I'utilisateur en ligne au format HTML : Renseignements detailles sur I'utilisation et le 
depannage de I'imprimante. Disponible sur le site http://www.hp.com/support/lj1320 . Une fois 
connecte, selectionnez Manuals. 
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Notions de base sur la mise en reseau sans fil 



L'imprimante HP LaserJet 1 320nw est equipee d'un serveur compression sans fil HP Jetdirect 
interne qui prend en charge les connexions cablees et sans fil. Pour realiser une connexion a 
un reseau sans fil, l'imprimante utilise le protocole sans fil IEEE 802.1 1b/g qui communique 
les donnees via une transmission radio. Une fois l'imprimante installee sur un reseau sans fil, 
aucun cable n'est requis pour communiquer avec les ordinateurs ou peripheriques faisant partie 
du reseau. 



Remarque L'imprimante est compatible avec les peripheriques satisfaisant la norme 802.1 1 b/g. 

Un reseau local sans fil (WLAN) est un ensemble de deux ordinateurs ou plus, d'imprimantes et 
d'autres peripheriques relies par des ondes radio. Un reseau WLAN utilise des ondes haute 
frequence (radio) pour communiquer des informations d'un point a un autre. 

Pour connecter un ordinateur ou un peripherique a un reseau sans fil, I'ordinateur ou le 
peripherique doit etre equipe d'une carte reseau sans fil. L'imprimante HP LaserJet 1 320nw utilise 
un composant de mise en reseau interne qui contient une carte reseau sans fil et un emetteur 
radio. Aucun cablage n'est requis entre des peripheriques reseau qui utilisent la technologie sans 
fil, bien qu'il soit possible d'employer un cable pour configurer l'imprimante pour un reseau sans 
fil. II s'agit de la methode d'installation recommandee. 

Les sections suivantes fournissent des informations sur les modes de communication et les 
canaux sans fil, les profils de mise en reseau et la securite du reseau. 

Modes de communication et canaux 

La bande de signaux radio utilisee pour la mise en reseau sans fil IEEE 802.1 1 b/g est segmentee 
en frequences, ou canaux, specifiques. Dans le cas de reseaux sans fil IEEE 802.1 1 b/g, 
14 canaux sont disponibles. Mais chaque pays/region specifie les canaux dont I'utilisation est 
autorisee. Par exemple, en Amerique du Nord, seuls les canaux 1 a 1 1 sont autorises. Au Japon, 
les canaux 1 a 14 peuvent etre utilises. En Europe, a I'exception de la France, les canaux 1 a 13 
sont autorises. Les normes existantes changeant frequemment, il est recommande de consulter 
votre service de reglementations locales pour connaTtre les canaux autorises. Dans la plupart des 
pays/regions, les canaux 10 et 1 1 peuvent etre utilises sans restriction. 

La selection de canaux depend du mode de communication du reseau. Le mode de 
communication definit comment des peripheriques, tels que des ordinateurs et imprimantes, 
communiquent sur un reseau sans fil. II existe deux types principaux de mode de communication 
sans fil : infrastructure et ad hoc. 
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Mode infrastructure 



Dans le mode infrastructure, 1'imprimante communique avec les ordinateurs du reseau via un 
point d'acces sans fil (WAP) ou une borne d'acces. Le point d'acces agit comme une passerelle 
ou un concentrateur central qui relie des peripheriques sans fil et, facultativement, cables. 
(La plupart des points d'acces disposent d'un controleur Ethernet integre destine a se connecter 
a un reseau Ethernet cable existant.) Si votre imprimante se connecte via une passerelle 
residentielle sans fil qui fournit des fonctions de point d'acces, choisissez le mode infrastructure. 




Mode ad hoc 

En mode ad hoc, parfois appele mode homologue, 1'imprimante communique directement avec 
I'ordinateur plutot que par un point d'acces ou une borne d'acces. Chaque peripherique sur un 
reseau ad hoc doit etre dote d'une carte reseau sans fil. La carte permet a chaque peripherique 
de communiquer avec les autres peripheriques sur le reseau. Le mode ad hoc est generalement 
limite a de petits reseaux sans fil simples, car les performances se degradent de maniere 
significative lors de la connexion d'un nombre trop eleve de peripheriques reseau. Cette option est 
la plus couramment utilisee si vous reliez uniquement deux peripheriques reseau qui ne partagent 
pas de connexion Internet. 




Remarque Pour obtenir des performances optimales, HP recommande de connecter 1'imprimante a un reseau 

qui communique via le mode infrastructure. 
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Securite 



Comme dans le cas d'autres reseaux, la securite d'un reseau sans fil est ciblee sur le controle 
d'acces et la confidentialite. La securite de reseaux sans fil traditionnels inclut I'utilisation 
d'identificateurs SSID (Service Set Identifier), I'authentification par cle ouverte ou partagee, les 
cles WEP (Wired Equivalent Privacy) statiques et I'authentification MAC (Media Access Control) 
facultative. Cette combinaison offre un niveau elementaire de controle d'acces et de 
confidentialite. 

Des niveaux de securite plus avances (tels que WPA [Wi-Fi Protected Access] et cle 
pre-partagee) sont disponibles via le serveur Web integre de rimprimante. Pour obtenir des 
informations d'introduction sur le serveur Web integre, reportez-vous a la section Serveur Web 
integre . Pour obtenir des informations detaillees sur I'utilisation des fonctions, consultez I'aide en 
ligne du serveur Web integre. 

II est fortement recommande de mettre en ceuvre un modele de securite sans fil (WEP ou WPA) 
avant de proceder a I'installation. En outre, utilisez un logiciel antivirus pour proteger les ordinateurs 
des attaques virales et suivez des regies de securite elementaires, telles que la configuration de 
mots de passe robustes et la non-ouverture de pieces jointes inconnues. D'autres composants 
reseau, y compris des pare-feux, des systemes de detection d'intrusion et des reseaux segmentes, 
peuvent egalement etre envisages dans la conception du reseau. 

L'authentification et le codage sont deux approches differentes de la securite du reseau. 
L'authentification verifie I'identite d'un utilisateur ou peripherique avant d'octroyer un acces au 
reseau, rendant plus difficile I'acces aux ressources reseau a des utilisateurs non autorises. Le 
chiffrage code les donnees envoyees sur le reseau, les rendant inintelligibles pour les personnes 
non autorisees. Ces deux methodes de securite sont courantes sur les reseaux sans fil. 

Authentification 

Le logiciel d'installation HP prend en charge l'authentification Systeme ouvert. Des formes 
d'authentification plus avancees sont disponibles via le serveur Web integre. 

Un reseau dote d'une authentification Systeme ouvert ne filtre pas les utilisateurs reseau sur la 
base de leur identite et implique generalement la fourniture du SSID correct. Un tel reseau peut 
utiliser le codage WEP pour offrir un premier niveau de securite. 

Des protocoles d'authentification sur la base de cle partagee et de serveur sont mis en ceuvre via 
le serveur Web integre. Pour obtenir des informations d'introduction sur le serveur Web integre, 
reportez-vous a la section Serveur Web integre . Pour obtenir des informations detaillees sur 
I'utilisation des fonctions, consultez I'aide en ligne du serveur Web integre. 

Nom de reseau (SSID) 

Les peripheriques sans fil sont configures a I'aide du nom de reseau auquel ils se connectent. 
Le nom de reseau est egalement appele SSID et identifie le jeu ESS (Extended Service Set) qui 
est normalement associe a des reseaux d'infrastructure plus etendus. 

Le SSID ne doit pas etre considere comme une fonction de securite car il peut etre aisement 
identifie. Cependant, en tant que fonction d'administration ou de gestion du reseau, il fournit un 
controle d'acces elementaire au reseau. 

Les serveurs d'impression HP Jetdirect prennent en charge un SSID de diffusion, parfois appele 
SSID vierge ou de longueur nulle. Si un SSID vierge est configure en mode infrastructure, le 
serveur d'impression tente de I'associer aux SSID de reseau detectes, en commencant avec le 
signal le plus puissant. Une association reussie sera basee sur les parametres de codage et 
d'authentification. 
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Codage 



Pour reduire I'exposition du reseau aux ecoutes indiscretes, etablissez une cle de securite sans fil 
pour celui-ci. Le logiciel d'installation de rimprimante prend en charge le modele de securite WEP, 
qui entrave I'acces aux donnees transmises via les ondes radio aux utilisateurs non autorises. II 
est base sur I'utilisation d'une cle WEP unique, auquel cas chaque ordinateur ou peripherique est 
configure avec la meme cle pour communiquer sur ce reseau. 



Remarque Jusqu'a quatre cles WEP peuvent etre utilisees sur un reseau sans fil pour la transmission de 

donnees. Par exemple, si vous disposez de trois ordinateurs et d'un point d'acces, chacun peut se 
voir attribuer une cle distincte pour la transmission des donnees. Toutefois, les cles restantes doivent 
egalement etre entrees sur chacun des peripheriques afin qu'ils puissent communiquer entre eux. 
Le logiciel d'installation de I'imprimante HP LaserJet 1 320nw propose I'option de saisir une cle WEP. 
Si vous souhaitez utiliser plusieurs cles WEP, celles-ci doivent etre entrees dans le serveur Web 
integre de I'imprimante avant de proceder a I'installation du logiciel. Pour obtenir des informations 
d'introduction sur le serveur Web integre, reportez-vous a la section Serveur Web integre . Pour 
obtenir des informations detaillees sur I'utilisation des fonctions, consultez I'aide en ligne du serveur 
Web integre. 



Authentification d'adresse MAC (Media Access Control) 

Certains distributeurs de reseaux WLAN prennent en charge I'authentification basee sur I'adresse 
physique, ou adresse MAC, de la carte NIC (Network Interface Card) du client. Dans ce scenario, 
un point d'acces autorise une association par un client uniquement si I'adresse MAC de ce dernier 
correspond a une adresse dans une table d'authentification utilisee par le point d'acces. Ceci ne 
peut pas etre configure via I'imprimante. 

Profils sans fil 

Un profil sans fil est un jeu de parametres reseau unique a un reseau sans fil donne. Un grand 
nombre de peripheriques sans fil disposent d'utilitaires de configuration qui permettent au 
peripherique de posseder des profils sans fil pour plusieurs reseaux sans fil. Afin d'utiliser 
rimprimante, les parametres sans fil de celle-ci doivent correspondre aux parametres reseau de 
I'ordinateur pour ce reseau sans fil. 

Par exemple, une personne utilise le meme ordinateur portable sans fil a la maison et au bureau. 
Chaque reseau possede un jeu de parametres sans fil unique. La personne cree les profils sans fil 
suivants sur I'ordinateur portable : 

• profil_bureau : Contient les parametres reseau pour le reseau sans fil du bureau. 

• profil_domicile : Contient les parametres reseau pour le reseau sans fil du domicile. 

Lorsque I'ordinateur portable est utilise au bureau, la personne doit configurer le profil sans fil sur 
profil_bureau pour se connecter au reseau du bureau. Inversement, I'ordinateur portable doit etre 
configure sur le profil sans fil profi I domicile lorsque la personne est a la maison et souhaite 
connecter I'ordinateur portable au reseau de son domicile. 



Remarque L'imprimante HP LaserJet 1 320nw ne peut pas etre connectee simultanement a un reseau cable et 

un reseau sans fil. 
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2 Informations d'assistance pour 
une installation sur un reseau 
sans fil 



Ce chapitre se divise comme suit : 

• Presentation du chapitre 

• Voyant Sans fil de I'imprimante 

• Page de configuration reseau 

• Serveur Web integre 

• BoTte a outils HP 

• Commutation d'une interface de reseau cable vers une interface sans fil 

• Reinitialisation de 1'imprimante sur les parametres usine par defaut 
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Presentation du chapitre 



Ce chapitre contient des informations d'assistance utiles pour Installation de I'imprimante sur 
un reseau sans fil ou pour la modification de parametres reseau ou d'imprimante une fois 
I'imprimante installee. Specifiquement, ce chapitre contient une description du voyant Sans fil de 
I'imprimante et de la page de configuration reseau, ainsi qu'une presentation du serveur Web 
integre (EWS) et de la BoTte a outils HP. En outre, ce chapitre presente des procedures de 
reinitialisation des parametres reseau de I'imprimante et de basculement entre des 
communications cablees et sans fil. 

La procedure que vous suivez pour I'installation de I'imprimante sur un reseau sans fil est fonction 
du mode de communication du reseau : infrastructure ou ad hoc. Des procedures relatives a 
installation sur un reseau sans fil sont disponibles dans le Guide de demarrage de I'imprimante 
sans fil HP LaserJet 1 320nw fourni avec I'imprimante. Pour plus d'informations sur les reseaux en 
mode infrastructure ou ad hoc, reportez-vous a la section Notions de base sur la mise en reseau 
sans fil . 



Remarque Pour une efficacite optimale, HP recommande de raccorder I'imprimante a un reseau qui utilise le 

mode de communication infrastructure. 



Remarque Limprimante ne peut pas etre connectee simultanement a un reseau cable et un reseau sans fil. 



Voyant Sans fil de limprimante 

Limprimante HP LaserJet 1320nw comporte un composant de mise en reseau interne qui fournit 
une connectivity sans fil. Pour determiner I'etat des communications sans fil, I'imprimante contient 
un voyant Sans fil. 

• Si le voyant est allume, I'imprimante est connectee a un reseau sans fil. 

• S'il clignote, I'imprimante recherche un reseau sans fil. 

• S'il est eteint, la mise en reseau sans fil est desactivee. 
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Page de configuration reseau 



Uimprimante inclut un composant interne qui fournit une fonctionnalite de mise en reseau pour 
des connectivit.es sans fil et cablee. Cette section contient une procedure d'impression de page de 
configuration reseau, ainsi que la description des champs generaux et de reseau sans fil affiches 
sur la page. 

Impression d une page de configuration reseau 

Lorsque I'imprimante est a I'etat Pret, appuyez sur le bouton Executer et maintenez-le enfonce 
pendant 5 secondes. 

ou 

Appuyez sur le bouton Reinitialiser situe a I'arriere de rimprimante. 

Parametres generaux et de reseau sans fil 



Remarque Tous les parametres sur la page de configuration reseau doivent correspondre au reseau auquel 

vous essayez de vous connecter. Si des valeurs different, vous risquez de ne pas pouvoir etablir 
de connexion au reseau. 

Les sections suivantes decrivent les divers champs sur la page de configuration reseau. 



Parametres generaux de reseau 



Champ 


Description 


Etat 


Etat de I'imprimante : 

• Initialisation : Le reseau est en cours d'initialisation. 

• Pret : Le peripherique est pret a recevoir ou a envoyer des 
donnees. 


Type de connexion 
reseau 


Mode reseau de I'imprimante : 

• Cable : Limprimante est connectee par un cable Ethernet a 
un reseau IEEE 802.3. 

• Limprimante sans fil peut etre connectee sans fil a un 
reseau 802.1 1bou 802.1 1g. 

• Desactive : Les deux types de connexion reseau sont 
desactives. 


Remarque Un seul type de connexion peut etre actif a 
tout moment. 


Adresse materielle 


Adresse MAC (Media Access Control) qui identifie de maniere 
unique I'imprimante. II s'agitd'un numero d'identification 
unique a 12 chiffres attribue au materiel reseau pour 
identification, tel qu'une empreinte numerique. Deux 
composants materiels n'ont jamais la meme adresse MAC. 


Remarque Certains fournisseurs ISP requierent que 
vousenregistriez I'adresse MACde la carte 
reseau ou LAN connectee au modem cable 
ou DSLdurant I'installation. 
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Champ 


Description 


Version du 
micrologiciel 


Composant de mise en reseau interne et code de revision du 
micrologiciel du peripherique separes par un tiret. 

Remarque Vous pouvez etre invite a fournir le code de 
revision du micrologiciel si vous appelez 
I'assistance. 


Nom d'hote 


Nom TCP/IP attribue au peripherique par le logiciel 
d'installation. Par defaut, il s'agit des lettres NPI suivies des six 
derniers chiffres de I'adresse MAC. Vous pouvez egalement 
configurer le nom du peripherique a I'aide du serveur Web 
integre. 


Adresse IP 


Adresse IP (Internet Protocol) de I'imprimante. Cette adresse 
identifie de maniere unique le peripherique sur le reseau. 
Les adresses IP sont attributes de maniere dynamique via 
DHCP ou AutolP. Vous pouvez egalement configurer une 
adresse IP statique, mais ce n'est pas recommande. 
Lattribution manuelle d'une adresse IP incorrecte pendant 
I'installation empechera les composants reseau de detecter le 
peripherique. 


Masque de 
sous-reseau 


Un sous-reseau est une adresse IP attribuee par le logiciel 
d'installation afin de rendre un reseau supplemental 
disponible dans le cadre d'un reseau plus etendu. Les 
sous-reseaux sont definis par un masque de sous-reseau. 
Ce masque determine les bits de I'adresse IP de I'imprimante 
qui identifient le reseau et le sous-reseau, et les bits qui 
identifient le peripherique lui-meme. 

Remarque II est conseille d'installer I'imprimante et les 
ordinateurs qui utilisent le masque de 
sous-reseau sur le meme sous-reseau. 


Passerelle par 
defaut 


Noeud d'un reseau qui sert d'entree vers un autre reseau. 
Un noeud peut etre ici un ordinateur ou un autre peripherique. 

Remarque L'adresse de la passerelle par defaut est 
attribuee par le logiciel d'installation. 


Configuration par 


Protocole utilise pour attribuer I'adresse IP au peripherique : 

• Automatique (AutolP) : Le logiciel d'installation determine 
les parametres de configuration. 

• DHCP : Les parametres de configuration sont fournis par 
un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 
sur le reseau. Sur les petits reseaux, il peut s'agir d'un 
routeur. 

• ivianuene . Les parameires ae conngurauon sonx aennis 
manuellement, par exemple une adresse IP statique. 

• Non specifiee : Mode actif pendant initialisation. 
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Champ 


Description 


Serveur DNS 


Adresse IP du serveur de noms de domaine (DNS) du reseau. 
Lorsque vous utilisez le Web ou envoyez un message 
electronique, vous utilisez un nom de domaine pour cela. Par 
exemple, I'URL http://www.hp.com contient le nom de domaine 
hp.com. Le serveur DNS sur Internet convertit le nom de 
domaine en une adresse IP. Les peripheriques utilisent les 
adresses IP pour referer les uns aux autres. 

• Adresse IP : Adresse IP du serveur DNS. 

• Non specifiee : L'adresse IP n'est pas specif iee ou le 
peripherique est en cours d'initialisation. 




Remarque Verifiezsi une adresse IP DNSapparaTtsur 
la page de configuration reseau. Si aucune 
adresse n'apparaTt, demandez l'adresse IP 
du DNS a votre fournisseur d'acces. 
L'adresse IP du DNS est requise pour 
I'enregistrement a Instant Share et peut 
etre entree au moyen du serveur Web 
integre. 


Nom de service 
mDNS 


Nom de service du serveur DNS multicast. Nom utilise par 
Apple Rendezvous pour identifier I'imprimante. II se compose 
du nom du peripherique et de l'adresse MAC. 
Rendezvous est employe par des reseaux locaux et des 
reseaux ad hoc qui n'utilisent pas de serveurs DNS centraux. 
Pour fournir des services de noms, Rendezvous utilise un 
substitut de DNS appele mDNS. 

Avec mDNS, votre ordinateur peut trouver et utiliser toute 
imprimante connectee au reseau local. II peut egalement 
travailler avec tout autre peripherique Ethernet apparaissant 
sur le reseau. 


Mot de passe 
Admin 


Etat du mot de passe de I'administrateur pour le serveur Web 
integre. 

• Defini : Le mot de passe est specifie. Vous devez fournir le 
mot de passe pour pouvoir modifier les parametres du 
serveur Web integre. 

• Non defini : Aucun mot de passe n'est defini. Aucun mot de 
passe n'est requis pour pouvoir modifier les parametres du 
serveur Web integre. 




Remarque Pour toute question concernant le mot de 
passe d'administrateur, contactez 
I'administrateur du systeme. 


Configuration de 
lien 


Vitesse a laquelle les donnees sont transmises sur un reseau : 

• 802.1 1b et 802.1 1g : pour un reseau sans fil 

• 1 0T-Full : pour un reseau cable 

• 10T-Half ' Dour un reseau cable 

• 100TX-Full : pour un reseau cable 

• 100TX-Half : pour un reseau cable 



FRWW 



Page de configuration reseau 1 1 



Parametres reseau sans fil 



Champ 


Description 


Etat du reseau 
sans fil 


Etat du reseau sans fil : 

• Desactive : Le reseau 802.1 1 b/g sans fil est desactive 
lorsque le reseau 802.3 cable est actif. II s'agit du 
parametre par defaut. 

• Initialisation : Le reseau sans fil est en cours d'initialisation. 

• Localisation : Limprimante recherche un nom de reseau 
(SSID) sur tous les canaux. 

• Pret : Limprimante a etabli une association avec un reseau 
sans fil. Si le reseau utilise I'authentification, 
I'authentification de limprimante a reussi. 

• Erreur : Une erreur reseau s'est produite, empechant 
limprimante d'effectuer I'association ou I'authentification 
avec le point d'acces sans fil. (S'applique au mode 
infrastructure uniquement.) 

Des explications supplementaires peuvent etre fournies, dont : 

• Aucun signal detecte : Limprimante n'a pas pu detecter un 
signal de communication sans fil. Limprimante essaiera de 
corriger la situation sans intervention de I'utilisateur. 

• Localisation de SSID : Limprimante recherche un nom de 
reseau (SSID) sur tous les canaux. Le probleme peut etre 
qu'un nom de reseau incorrect a ete entre ou que le point 
d'acces voulu est hors service. Limprimante continuera 
d'essayer de trouver le reseau. 

• Authentification en cours : Le reseau tente d'authentifier 
limprimante. 

• Echec de I'authentification : Lauthentification a echoue a 
cause d'un nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect, ou 
parce que le type d'authentification n'a pas ete reconnu ou 
accepte par le point d'acces. Verifiez le parametre Type 
d'authentification pour determiner si l echec est du a 
I'authentification au niveau de la liaison ou au niveau du 
serveur. 

• Codage exige : Le codage est requis sur ce reseau, mais 
n'est pas active sur limprimante. 


Mode de 
communication 


Cadre de reseau IEEE 802.1 1 ou des peripheriques ou des 
stations communiquent entre eux : 

• Infrastructure : Limprimante communique avec d'autres 
peripheriques reseau via un point d'acces sans fil, tel qu'un 
routeur sans fil ou une borne d'acces. 
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chaque peripherique sur le reseau. Aucun point d'acces 
sans fil n'est utilise. Ce type de reseau s'appelle egalement 
reseau homologue. Sur les reseaux Macintosh, le mode ad 
hoc est dit d'ordinateur a ordinateur. 


Norn de reseau 
(SSID) 


Service Set Identifier. Identificateur unique (jusqu'a 32 
caracteres) qui differencie un reseau local sans fil (WLAN) d'un 
autre. Le SSID est egalement appele Nom de reseau, nom du 
reseau auquel limprimante est connectee. 
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Champ 


Description 


Puissance du 
signal (1-5) 


Signal d'envoi ou de retour, evalue sur une echelle de 1 a 5 : 

• 5 — Excellent 

• 4 — Bon 

• 3 — Moyen 

• 2 — Faible 

• 1 — Tres faible 

• Pas de signal : Aucun signal detecte sur le reseau 

• <blanc > : La force du signal est laissee en blanc lorsque 
rimprimante recherche un SSID. 

• Non applicable : Ce parametre ne s'applique pas aux 
reseaux ad hoc. 


Adresse materielle 
du point d'acces 


Adresse materielle du point d'acces sur le reseau auquel est 
connectee rimprimante : 

• <Adresse MAC> : Adresse materielle MAC (Media Access 
Control) unique du point d'acces. 

• Non applicable : Ce parametre ne s'applique pas aux 
reseaux ad hoc. 


Canal 


Numero de canal actuellement utilise pour la communication 
sans fil. Ce numero depend du reseau utilise et peut differer du 
numero de canal demande. La valeur est comprise entre 1 et 
14 ; la plage de canaux approuves peut varier selon les 
pays/regions. 

• <numero > : Valeur comprise entre 1 et 14, selon le pays/la 
region. 

• Aucun : Aucun canal n'est actuellement utilise. 

• Non applicable : Le reseau WLAN est desactive. 




Remarque En mode ad hoc, si vous ne pouvez pas 
recevoir ou envoyer des donnees entre 
I'ordinateur et rimprimante, assurez-vous 
de ne pas utiliser le meme canal de 
communication sur I'ordinateur et 
I'imprimante. En mode infrastructure, le 
canal est dicte par le point d'acces. 
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Champ 


Description 


Type 

d'authentification 


Type d'authentification utilise : 

• Systeme ouvert (ad hoc et infrastructure) : Aucune 
authentification. 

• Cle partagee (infrastructure uniquement) : Une cle WEP 
est requise. 

• WPA-PSK (infrastructure uniquement) : WPA avec cle 
pre-partagee. 

Lauthentification verifie I'identite d'un utilisateur ou 
peripherique avant d'octroyer un acces au reseau, rendant 
plus difficile I'acces aux ressources reseau a des utilisateurs 
non autorises. Cette methode de securite est courante sur les 
reseaux sans fil. 

Un reseau utilisant une authentification Systeme ouvert ne 
filtre pas les utilisateurs reseau en fonction de leur identite. 
Tout utilisateur sans fil peut avoir acces a partir du reseau. 
Cependant, un tel reseau peut utiliser le codage WEP (Wired 
Equivalent Privacy) pour fournir un premier niveau de securite 
contre les intrus. 

Un reseau qui utilise I'authentification Cle partagee offre une 
securite accrue en exigeant que les utilisateurs ou 
peripheriques s'identifient au moyen d'une cle statique (une 
chaTne hexadecimale ou alphanumerique). Cette cle est 
partagee par tous les utilisateurs du reseau - chaque 
utilisateur ou peripherique utilise la meme cle. Le codage WEP 
est utilise conjointement a I'authentification Cle partagee, avec 
la meme cle pour I'authentification et pour le cryptage. 
Un reseau utilisant une authentification WPA-PSK offre une 
securite sensiblement accrue. II utilise des cles modifiees 
dynamiquement via WPA (TKIP). 


Remarque Lauthentification WPA/PSK ou par cle 

partagee de systemes ouverts est entree 
via le serveur Web integre. 


Type de codage 


Type du codage utilise sur le reseau : 

• Aucun : Aucun codage n'est actuellement utilise. 

• WEP 64 bits : Une cle WEP de 5 caracteres ou 1 0 chiffres 
hexadecimaux est utilisee. 

• WEP 128 bits : Une cle WEP de 13 caracteres ou 26 
chiffres hexadecimaux est utilisee. 

• Dynamique : Un codage dynamique est utilise avec WEP, 
TKIP ou les deux. 

WEP vise a assurer la securite en chiffrant les donnees 
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diffusees, les protegeant ainsi pendant leur transmission d une 
extremite a I'autre. Cette methode de securite est courante sur 
les reseaux sans fil. 
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Champ 


Description 


WPA 


Wi-Fi Protected Access. 

• Active : WPA est active. 

• Desactive : WPA est desactive. 

Wi-Fi Protected Access offre une securite interoperable basee 
sur des normes pour augmenter fortement le niveau de 
protection des donnees et de controle des acces pour un 
reseau local sans fil. Pour ameliorer le codage des donnees, 
WPA utilise le protocole TKIP (Temporal Key Integrity 
Protocol). 

WPA prend en charge deux solutions de base : Entreprise et 
prive/petit bureau. Dans un environnement d'entreprise 
disposant de ressources informatiques, Wi-Fi Protected 
Access est utilise en combinaison avec un serveur 
d'authentification tel que RADIUS pour fournir un controle et 
une gestion d'acces centralises. Dans un environnement 
prive/petit bureau, WPA opere dans un mode special appele 
Cle pre-partagee (PSK) qui utilise des cles ou mots de passe 
manuellement introduits pour assurer la securite. PSK est 
congu pour etre facile a configurer en environnement prive ou 
de petit bureau. 




Remarque Les parametres WPA/PSK peuvent 

uniquement etre introduits au moyen du 
serveur Web integre. 


Informations de transmission et de reception de donnees 


Champ 


Description 


Total des paquets 
transmis 


Nombre de paquets transmis sans erreur par I'imprimante 
depuis sa mise sous tension. Le compteur s'efface des que 
I'imprimante est mise hors tension. 

Lorsqu'un message est transmis sur un reseau a commutation 
de paquets, il est divise en paquets. Chaque paquet contient 
I'adresse de destination en plus des donnees. 


Total des paquets 
recus 


Nombre de paquets recus sans erreur par I'imprimante depuis 
sa mise sous tension. Le compteur s'efface des que 
I'imprimante est mise hors tension. 


Paquets Unicast 
recus 


Nombre de paquets adresses a ce serveur d'impression 
specifique. 


Mauvais paquets 
recus 


Nombre de paquets errones regus par I'imprimante depuis sa 
mise sous tension. Le compteur s'efface des que I'imprimante 
est mise hors tension. 
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Serveur Web integre 



Le serveur Web integre est disponible pour I'imprimante HP LaserJet 1 320nw via une connexion 
reseau HP Jetdirect interne. II fournit une methode de gestion pratique de rimprimante sur un 
reseau. Le serveur Web integre offre les memes fonctions que la section Parametres avances de 
la BoTte a outils HP. Les principales differences entre I'utilisation du serveur Web integre et celle 
de la BoTte a outils HP sont les suivantes : 

• II n'est pas necessaire d'installer un logiciel sur I'ordinateur. II suffit seulement de disposer 
d'un navigateur Web pris en charge. L'utilisation du serveur Web integre requiert de disposer 
de Microsoft Internet Explorer 5.5 (ou version ulterieure) ou Netscape Navigator 6.0 

(ou version ulterieure). 

• Le serveur Web integre est uniquement disponible en anglais. 

• Le serveur Web integre n'envoie pas de messages d'alerte sur I'etat ou a la reception d'un 
courrier electronique. 

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la BoTte a outils HP, reportez-vous a la section 
BoTte a outils HP . 

Grace au serveur Web integre, vous pouvez visualiser I'etat de rimprimante et du reseau, et 
gerer les fonctions d'impression a partir de I'ordinateur au lieu du panneau de commande de 
rimprimante. Exemples de ce que vous pouvez faire a I'aide du serveur Web integre : 

• Afficher des informations sur I'etat de I'imprimante 

• Afficher et imprimer des pages internes 

• Determiner la duree de vie restante de tous les consommables et en commander de 
nouveaux 

• Afficher et modifier les parametres de configuration par defaut de I'imprimante 

• Afficher et modifier les parametres de reseau sans fil ou cable de I'imprimante 

Le serveur Web integre fonctionne lorsque I'imprimante est connectee a un reseau IP. II ne prend 
pas en charge les connexions reseau IPX de I'imprimante. 



Remarque Aucun acces Internet n'est requis pour ouvrir et utiliser le serveur Web integre. Toutefois, si vous 

cliquez sur un lien dans la zone Autres liens, vous devez avoir acces a Internet pour atteindre le 
site associe au lien. 



ATTENTION II est recommande que I'imprimante et les ordinateurs associes resident sur le meme sous-reseau. 

Linstallation d'une imprimante sur des sous-reseaux peut etre problematique en fonction du type 
de routeur utilise. Toutefois, si I'imprimante est sur un sous-reseau different de celui de I'ordinateur, 
entrez I'adresse IP de I'imprimante (par exemple, http://1 92.1 68.1 .1 ) dans le champ Adresse du 
navigateur pour ouvrir le serveur Web integre. En outre, si I'ordinateur utilise un serveur proxy pour 
acceder a Internet, vous pouvez avoir a configurer votre navigateur pour contourner le serveur proxy 
afin d'acceder au serveur Web integre. 



Pour ouvrir le serveur Web integre 

1 Dans un navigateur Web pris en charge, entrez I'adresse IP ou le nom d'hote de I'imprimante. 
Pour rechercher I'adresse IP, imprimez une page de configuration en appuyant sur le bouton 
Executer et en le maintenant enfonce pendant 5 secondes. 



Remarque Une fois I'URL ouverte, placez un signet sur cette page pour pouvoir y acceder dans le futur. 

2 Le serveur Web integre presente trois onglets contenant des informations relatives a 

rimprimante et a ses parametres : Informations, Parametres et Reseau. Cliquez sur I'onglet 
a afficher. 
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Onglet Informations 

L'onglet Informations contient les pages suivantes : 

• Etat du peripherique. Affiche I'etat de rimprimante et des consommables. Elle affiche 
egalement des informations sur les produits, comme le nom du reseau, I'adresse du reseau et 
les informations sur le modele. 

• Configuration. Affiche les informations contenues dans la page de configuration de 
rimprimante. 

• Etat des consommables. Affiche la duree de vie restante des consommables HP et leurs 
numeros de reference. 

• Pour commander de nouveaux consommables, cliquez sur Commander des 
consommables dans la zone Autres liens situee sur la gauche de la fenetre. 

• Pour visiter un site Web, vous devez avoir acces a Internet. 

• Journal des evenements. Affiche la liste complete des evenements et des erreurs de 
rimprimante. 

• Imprimer les pages d'infos. Affiche des liens permettant d'imprimer les differentes pages 
d'informations qui resident dans la memoire de rimprimante. 

Onglet Parametres 

Permet de configurer rimprimante a partir de I'ordinateur. Si rimprimante est connectee a un 
reseau, consultez toujours I'administrateur de rimprimante avant de modifier les parametres de 
cet onglet. 

L'onglet Parametres contient les pages suivantes : 

• Informations sur le peripherique. Affiche et permet de modifier les informations de base 
relatives a rimprimante. 

• Gestion du papier. Affiche et permet de modifier les parametres du bac d'alimentation de 
rimprimante. 

• Impression. Affiche et permet de modifier les parametres par defaut des taches d'impression. 

• PCL. Affiche et permet de modifier les informations de polices PCL. 

• PostScript. Affiche et permet de modifier les parametres des erreurs et des delais PS. 

• Qualite d'impression. Affiche et permet de modifier les parametres de qualite d'impression. 

• Modes d'impression. Affiche et permet de modifier les modes d'impression de differents 
types de support. 

• Configuration systeme. Affiche et permet de modifier les informations systeme. 

• E/S. Affiche et permet de modifier les parametres des delais E/S. 

• Service. Permet d'executer les taches de maintenance dans rimprimante, tel que le 
retablissement de tous les parametres usine par defaut de rimprimante. 

Onglet Reseau 

Permet a I'administrateur reseau de controler les parametres reseau de rimprimante lorsqu'elle 
est connectee a un reseau IP. 
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Autres liens 

Cette section contient des liens vers Internet. Pour utiliser ces liens, vous devez avoir acces a 
Internet. Si vous utilisez une connexion a distance et que vous n'etes pas connecte lors de 
I'ouverture initiale du serveur Web integre, connectez-vous pour pouvoir visiter les sites Web. 
La connexion peut necessiter la fermeture puis la reouverture du serveur Web integre. 

• Enregistrement du produit. Permet de se connecter a la page d'enregistrement des produits 
sur le site Web HP. 

• Commander des consommables. Cliquez sur ce lien pour vous connecter au site Web Sure 
Supply et commander des fournitures de marque HP aupres de HP ou du revendeur de votre 
choix. 

• Assistance produit. Permet de se connecter au site d'assistance pour I'imprimante 
HP LaserJet 1320nw. Vous y trouverez I'aide relative aux sujets generaux. 



ATTENTION Usez de prudence lors de la modification des parametres de reseau sans fil du serveur d'impression. 

II est possible que I'imprimante perde la connexion, ce qui peut requerir la reinitialisation de 
I'imprimante sur les parametres usine par defaut et la reinstallation du logiciel. 



Botte a outils HP 



La BoTte a outils HP est une application Web que vous pouvez utiliser pour les taches suivantes : 

• Verifier I'etat de I'imprimante 

• Afficher et modifier la configuration de I'imprimante 

• Configurer les parametres de reseau sans fil ou cable de I'imprimante 

• Afficher les informations de depannage 

• Afficher la documentation en ligne 

Vous pouvez afficher la BoTte a outils HP lorsque I'imprimante est directement connectee a 
I'ordinateur ou lors de I'utilisation d'une connexion reseau prise en charge. Pour pouvoir utiliser la 
BoTte a outils HP, vous devez avoir effectue une installation integrale des logiciels. 



Remarque Aucun acces Internet n'est requis pour ouvrir et utiliser la BoTte a outils HP. Toutefois, si vous cliquez 

sur un lien dans la zone Autres liens, vous devez avoir acces a Internet pour atteindre le site associe 
au lien. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Autres liens . 

L'installation de la BoTte a outils HP requiert d'installer le protocole TCP/IP et de disposer de la 
version la plus recente de la machine virtuelle Java sur I'ordinateur. Pour plus d'informations sur 
installation du protocole TCP/IP, contactez I'administrateur du systeme ou consultez la 
documentation du constructeur de I'ordinateur. Pour telecharger la version la plus recente de la 
machine virtuelle Java a partir du site Sun Microsystems, visitez le site h ftp ://w ww .sun.com/ . 



Remarque Un grand nombre des taches que vous pouvez realiser avec la BoTte a outils HP peuvent egalement 

etre effectuees a I'aide du serveur Web integre. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 
Serveur Web integre . 
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Systemes d'exploitation pris en charge 

La BoTte a outils HP est prise en charge par les systemes d'exploitation suivants : 

• Windows 98, 2000, Me et XP 

• Tous les systemes d'exploitation Macintosh OS X 

Navigateurs pris en charge 

Pour utiliser la BoTte a outils HP, vous devez disposer d'un des navigateurs suivants : 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 ou version ulterieure 

• Netscape Navigator 6 ou version ulterieure 

Pour afficher la BoTte a outils HP sous Windows 

1 Dans le menu Demarrer, pointez sur Programmes, puis sur HP LaserJet 1320, puis 
choisissez la BoTte a outils HP. 

2 La BoTte a outils HP s'ouvre dans le navigateur Web. 

Une fois I'URL ouverte, placez un signet sur cette page pour pouvoir y acceder rapidement par la 
suite. 

Pour afficher la BoTte a outils HP sous Mac 

1 Cliquez deux fois sur I'icone du disque dur sur le bureau. 

2 Cliquez sur Applications, puis sur Utilitaires. 

3 Cliquez deux fois sur la BoTte a outils HP. 

Sections de la BoTte a outils HP 

Le logiciel de la BoTte a outils HP contient les sections suivantes : 

• Onglet Etat 

• Onglet Depannage 

• Onglet Alertes 

• Onglet Documentation 

• Fenetre Parametres avances de I'imprimante 

• Fenetre Reseau 

Autres liens 

Toutes les pages de la BoTte a outils HP contiennent des liens vers le site Web HP pour 
I'enregistrement des produits, I'assistance sur les produits et la commande de consommables. 
Pour utiliser ces liens, vous devez avoir acces a Internet. Si vous utilisez une connexion a 
distance et que vous n'etes pas connecte lors de I'ouverture initiale de la BoTte a outils HP, 
connectez-vous pour pouvoir visiter les sites Web. 
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Onglet Etat 



L'onglet Etat contient des liens aux pages principales suivantes : 

Etat du peripherique. Affiche des informations sur I'etat de I'imprimante. Cette page indique I'etat 
de I'imprimante, par exemple en cas de bourrage papier ou lorsqu'un bac est vide. Apres avoir 
corrige le probleme signale, cliquez sur le bouton Actualiser pour mettre a jour I'etat du 
peripherique. 

Etat des consommables. Affiche I'etat detaille des consommables, par exemple le pourcentage 
d'encre restant dans la cartouche d'impression et le nombre de pages imprimees par la cartouche 
d'impression en cours. Elle contient egalement des liens permettant de commander des 
consommables et de rechercher des informations sur leur recyclage. 

Impression des pages d'infos. Imprime la page de configuration et les diverses autres pages 
d'informations disponibles pour I'imprimante. 

Onglet Depannage 

L'onglet Depannage offre des liens vers diverses informations de depannage de I'imprimante. 
Par exemple, ces pages expliquent comment supprimer un bourrage, resoudre des problemes de 
qualite d'impression, interpreter les voyants du panneau de commande et resoudre d'autres 
problemes de I'imprimante. 

Onglet Alertes 

L'onglet Alertes permet de configurer I'imprimante afin qu'elle vous notifie automatiquement des 
alertes. L'onglet Alertes contient des liens vers les pages principales suivantes : 

• Configuration des alertes sur I'etat 

• Configuration des alertes de reception de courrier electronique 

• Parametres d'administration 

Parametres d'administration 

Cette page permet de definir la frequence de verification des messages d'alerte de I'imprimante 
par la BoTte a outils HP. Vous avez le choix entre trois parametres : Moins souvent, Normal et 
Plus souvent. Si vous voulez reduire le trafic E/S sur le reseau, diminuez la frequence de 
verification des messages d'alerte par I'imprimante. 

Onglet Documentation 

L'onglet Documentation contient des liens aux sources d'informations suivantes : 

• Guide de I'utilisateur. Contient des informations sur I'utilisation de I'imprimante, la garantie, 
les specifications et I'assistance que vous etes en train de lire. Le guide de I'utilisateur est 
disponible aux formats .html et .pdf. 

• Fichier LisezMoi. Contient des informations supplementaires non incluses dans ce guide de 
I'utilisateur. 

Fenetre Parametres avances de I'imprimante 

Lorsque vous cliquez sur le lien Parametres avances de 1'imprimante, une nouvelle fenetre 
s'ouvre. La fenetre Parametres avances de I'imprimante comporte deux onglets : Informations et 
Parametres. 
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Onglet Informations 

L'onglet Informations fournit des liens rapides vers les informations suivantes : 

• Etat du peripherique 

• Configuration du peripherique 

• Etat des consommables 

• Journal des evenements 

• Impression des pages d'infos 

Onglet Parametres 

L'onglet Parametres contient des liens vers de nombreuses pages permettant d'afficher et de 
modifier la configuration de I'imprimante. 



Remarque Les parametres du logiciel peuvent annuler ceux definis dans la BoTte a outils HP. 

• Informations sur le peripherique. Affiche des informations de base relatives a I'imprimante. 

• Gestion du papier. Affiche et permet de modifier les parametres du bac d'alimentation de 
I'imprimante. 

• Impression. Affiche et permet de modifier les parametres par defaut des taches d'impression. 

• PCL. Affiche et permet de modifier les informations de polices PCL. 

• PostScript. Cette page est uniquement disponible pour I'imprimante HP LaserJet 1320. 
Affiche et permet de modifier les parametres des erreurs et des delais PS. 

• Qualite d'impression. Affiche et permet de modifier les parametres de qualite d'impression. 

• Modes d'impression. Affiche et permet de modifier les modes d'impression de differents 
types de support. 

• Configuration systeme. Affiche et permet de modifier les informations systeme. 

• E/S. Affiche et permet de modifier les parametres des delais E/S. 

• Reinitialisation. Restaure tous les parametres de I'imprimante sur les parametres usine 
par defaut. 



Fenetre Reseau 

Lorsque vous cliquez sur le lien Reseau de la page Parametres avances de I'imprimante, une 
nouvelle fenetre s'ouvre. Utilisez cette section pour configurer les parametres reseau. 

Commutation d'une interface de reseau cable vers une interface 
sans fil 



Si I'imprimante communique avec un reseau sans fil et que vous branchez un cable LAN sur 
celle-ci, elle commute automatiquement sur des communications cablees. Vous pouvez 
egalement desactiver les communications cablees ou sans fil a I'aide du serveur Web integre. 
Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Serveur Web integre . 
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Reinitialisation de I'imprimante sur les parametres usine par defaut 



Une fois rimprimante configuree pour un reseau, ses parametres de configuration sont 
enregistres dans sa memoire. La reinitialisation de I'imprimante sur ses parametres usine par 
defaut efface tous les parametres de la memoire de I'imprimante pour le reseau. Ceci doit etre 
effectue en dernier ressort lors du depannage de I'imprimante. 

La reinitialisation de I'imprimante sur ses parametres usine par defaut peut requerir de reinstaller 
le logiciel de I'imprimante. En outre, vous devrez egalement reconfigurer les parametres de 
securite de I'imprimante. 

Les parametres par defaut de I'imprimante sont les suivants : 



Option 


Parametres par defaut 


Mode de 


ad hoc 


communication 




Norn du reseau 


hpsetup 


(SSID) 




Codage 


Aucun 


Radio sans fil 


Active, si aucun cable LAN n'est relie 



Restauration des parametres usine par defaut 



L'imprimante etant hors tension, appuyez sur le bouton Reinitialiser a I'arriere de I'imprimante et 
maintenez-le enfonce. Mettez I'imprimante sous tension et continuez a maintenir le bouton 
Reinitialiser enfonce jusqu'a ce que I'imprimante passe a I'etat Pret. 
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Resolution de problemes 



Ce chapitre se divise comme suit : 

• Resolution de problemes se produisant durant Installation 

• Resolution de problemes du mode infrastructure 

• Resolution de problemes du mode ad hoc 

• Resolution de problemes generaux de reseau sans fil 
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Resolution de problemes se produisant durant I'installation 



Cette section propose des solutions aux problemes pouvant se produire durant I'installation 
initiale de rimprimante sur un reseau sans fil. 

Lordinateur ne parvient pas a reperer le peripherique 

1 Verifiez que les cables suivants sont correctement connectes : 

• Cordons d'alimentation 

• Cables entre I'imprimante et le concentrateur ou commutateur 

• Cables entre le concentrateur ou le routeur et I'ordinateur 

• (Si applicable) Cables de et vers le modem ou la connexion Internet 

2 Verifiez que vous disposez d'une connexion reseau active. 

• Examinez le voyant sur le connecteur du reseau. Si le voyant est allume, I'imprimante est 
connectee a un reseau cable. S'il est eteint, verifiez les cables entre I'imprimante et la 
passerelle, le routeur ou le concentrateur pour vous assurer que les connexions sont 
bonnes. 

• Si les connexions sont bien etablies, agissez sur I'alimentation de I'imprimante. 

Le pare-feu d un logiciel personnel bloque la communication 

Le pare-feu d'un logiciel personnel est un programme de securite qui protege I'ordinateur des 
intrusions. Toutefois, le pare-feu personnel peut bloquer la communication entre I'ordinateur et 
rimprimante. Si vous ne pouvez pas communiquer avec I'imprimante, essayez de desactiver le 
pare-feu personnel. Si vous ne pouvez toujours pas communiquer avec I'imprimante, reactivez le 
pare-feu. Si la deactivation du pare-feu vous permet de communiquer avec I'imprimante, vous 
pouvez souhaiter attribuer une adresse IP statique a celle-ci, puis reactiver le pare-feu. Pour plus 
d'informations sur les pare-feux utilises dans un environnement HP Jetdirect, visitez le site 
http://www.hp.com/support/XP firewall information . 

Le peripherique ne parvient pas a se connecter au reseau une 
fois le cable retire (infrastructure uniquement) 

Si le filtrage par adresse MAC est active sur le point d'acces ou la passerelle, saisissez I'adresse 
MAC de rimprimante dans le point d'acces. L'imprimante devrait alors etre en mesure de se 
connecter au reseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Le point d'acces 
sans fil (WAP) filtre les adresses MAC . 

Erreur de configuration systeme : Affichage d'absence du 
protocole TCP/IP 

Assurez-vous que la carte LAN est correctement installee et configuree pour TCP/IP (Windows 
uniquement). Pour plus d'informations, reportez-vous a la section L'ordinateur ne parvient pas a 
decouvrir le peripherique . 
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L'ecran Imprimante non trouvee apparait durant Installation 

1 Verifiez que rimprimante est sous tension. 

2 Verifiez que vous disposez d'une connexion reseau active. 

• Examinez le voyant sur le connecteur du reseau. Si le voyant est allume, I'imprimante est 
connectee a un reseau cable. S'il est eteint, verifiez les cables entre rimprimante et la 
passerelle, le routeur ou le concentrateur pour vous assurer que les connexions sont 
bonnes. 

• Verifiez que I'imprimante est connectee au reseau avec le cable livre avec celle-ci. 

• Si les connexions sont bien etablies, agissez sur I'alimentation de I'imprimante. 

3 Imprimez une page de configuration et verifiez la puissance du signal. 

Pour imprimer une page de configuration, lorsque I'imprimante est a I'etat Pret, appuyez 
sur le bouton Executer et maintenez-le enfonce pendant 5 secondes. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Page de configuration reseau . 

4 Assurez-vous que le composant reseau interne de I'imprimante est toujours configure avec 
les parametres usine par defaut. Si le serveur d'impression a ete precedemment configure, il 
faudra peut-etre restaurer les parametres usine par defaut. 

• Mode de communication : ad hoc (homologue a homologue) 

• Norn de reseau (SSID) : hpsetup 

• Codage : desactive 

Vous pouvez verifier la configuration du serveur d'impression en imprimant une page de 
configuration reseau. 

Pour reinitialiser I'imprimante sur ses parametres usine par defaut, I'imprimante etant 
hors tension, appuyez sur le bouton Reinitialiser a I'arriere de I'imprimante et 
maintenez-le enfonce. Mettez I'imprimante sous tension et continuez a maintenir le bouton 
Reinitialiser enfonce jusqu'a ce que I'imprimante passe a I'etat Pret. 

5 Rapprochez I'imprimante de I'ordinateur. Si la distance entre I'ordinateur et I'imprimante est 
importante, essayez de la reduire. Si possible, eliminez tout obstacle entre I'ordinateur et le 
serveur d'impression et reduisez les sources d'interferences radio. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section Le signal radio est faible . 

Impossible de determiner ou de verifier le nom du reseau 
pendant ('installation 

Plusieurs reseaux ont ete detectes lors de la configuration, ou il n'a pas ete possible de lire ou de 
verifier le nom du reseau a partir du point d'acces. 

Dans l'ecran de selection du nom du reseau, suivez I'une de ces procedures : 

• Si le routeur ou le point d'acces sans fil a ete mis sous tension apres la mise sous tension 
de rimprimante, mettez celle-ci hors puis sous tension pour lui permettre de rechercher le 
SSID. 

• Saisissez un nouveau nom SSID. Si vous entrez le nom du reseau sans fil (SSID), 
selectionnez egalement le mode de communication (Ad hoc ou Infrastructure). 

• Selectionnez un nom de reseau existant dans la liste. 12 SSID au maximum, detectes au 
moment ou le composant reseau interne a ete initialise, peuvent figurer dans cette liste. 

La saisie du nom SSID est sensible a la casse. Ce nom peut etre compose de 32 caracteres 
alphanumeriques au maximum, espaces compris. Vous ne pouvez pas laisser le champ du nom de 
reseau vide. 
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Echec de la verification a la fin de Installation 

Probleme possible : Vous utilisez des formes de codage avancees, telles que le codage 
dynamique, WPA ou WPA-PSK. Ces methodes de codage doivent etre mises en place par 
I'intermediaire du serveur Web integre. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 
Serveur Web integre . 

Dans un systeme de codage dynamique, chaque peripherique a une cle differente et toutes les 
cles sont regulierement changees. II est bien plus difficile a un intrus de contourner la protection 
offerte par le codage dynamique puisque les cles auront vraisemblablement change avant que 
I'intrus ne soit parvenu a effectuer une ingenierie inverse. 

Probleme possible : II se peut que votre cle SSID ou WEP ne soit pas correctement definie. 

1 Imprimez une page de configuration reseau. 

Pour imprimer une page de configuration, lorsque I'imprimante est a I'etat Pret, appuyez 
sur le bouton Executer et maintenez-le enfonce pendant 5 secondes. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Page de configuration reseau . 

2 Assurez-vous que les cles SSID et WEP affichees sur la page de configuration correspondent 
a celles utilisees par le reseau sans fil. 

3 Si Tune ou les deux ne sont pas correctes, copiez I'URL ou I'adresse IP du peripherique 
figurant dans la page de configuration dans le champ Adresse de votre navigateur Web. 

4 La page d'accueil du serveur Web integre s'affiche. 

5 Selectionnez I'onglet Networking (Reseau). 

6 Sur la page de parametres reseau, selectionnez I'onglet Wireless (Sans fil). 

7 Saisissez les valeurs correctes dans les sections appropriees (nom reseau et codage). 

8 Cliquez sur Apply (Appliquer). 

Probleme possible : Le reseau utilise plusieurs cles WEP et vous avez selectionne une cle 
incorrecte pour la transmission. 

1 Imprimez une page de configuration reseau. 

Pour imprimer une page de configuration, lorsque I'imprimante est a I'etat Pret, appuyez 
sur le bouton Executer et maintenez-le enfonce pendant 5 secondes. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Page de configuration reseau . 

2 Saisissez I'URL ou I'adresse IP du peripherique indiques par la page de configuration reseau 
dans le champ Adresse de votre navigateur Web. La page d'accueil du serveur Web integre 
apparait et affiche des infos de peripherique sur I'imprimante. 

3 Dans le menu Navigation, cliquez sur Select Language (Selectionner une langue). 

4 Selectionnez la langue de interface Web dans la liste deroulante. 

5 Cliquez sur I'onglet Networking (Reseau). La page de parametres reseau s'affiche. 
L'onglet General est presente. 

6 Cliquez sur I'onglet Wireless (Sans fil). 

7 Faites defiler les options jusqu'a la section Encryption (Codage) ou vous pouvez ajouter vos 
parametres de codage (WEP) statique. 

8 Selectionnez Enabled (Active). 

9 Sous la section Static (WEP), entrez les cles WEP utilisees par le reseau. 

Dans un systeme de codage statique, la meme cle est utilisee pour tous les peripheriques du 
reseau et cette cle demeure longtemps inchangee. 

10 Choisissez la cle qui servira a chiffrer les donnees transmises. (Par defaut, le programme 
d'installation selectionne la cle 1 .) 

1 1 Cliquez sur Apply (Appliquer). 

12 Si I'installation est achevee, redemarrez le CD-ROM du logiciel de I'imprimante. 
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Probleme possible : Vous utilisez des protocoles d'authentification avarices qui ne sont pas pris 
en charge par le logiciel d'installation (par exemple, LEAP, PEAR EAP-MD5, EAP-TLS ou 
EAP-TTLS). 

1 Imprimez une page de configuration reseau. 

Pour imprimer une page de configuration, lorsque I'imprimante est a I'etat Pret, appuyez 
sur le bouton Executer et maintenez-le enfonce pendant 5 secondes. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Page de configuration reseau . 

2 Saisissez I'URL ou I'adresse IP du peripherique indiquee par la page de configuration reseau 
dans le champ Adresse de votre navigateur Web. La page d'accueil du serveur Web integre 
s'ouvre et affiche des informations sur I'imprimante. 

3 Cliquez sur I'onglet Networking (Reseau). La page de parametres reseau s'affiche. Longlet 
General est presente. 

4 Cliquez sur I'onglet Wireless (Sans fil). 

5 Faites defiler jusqu'a la section d'authentification, puis cliquez sur Advanced Configuration 

(Configuration avancee). La page de mode de communication sans fil s'affiche. 

6 Selectionnez Infrastructure, puis cliquez sur Next (Suivant). La page de nom du reseau sans 
fil s'affiche. 

7 Selectionnez un nom de reseau dans la liste (SSID) des reseaux detectes ou saisissez 
directement le nom d'un nouveau reseau sans fil. 

8 Cliquez sur Next (Suivant). La page Wireless Authentication (Authentification sans fil) 
s'affiche. 

9 Choisissez WPA/PSK, saisissez une phrase secrete (comportant de 8 a 63 caracteres, 
espaces compris) dont le logiciel se servira pour generer une cle pre-partagee. 

Tous les peripheriques du reseau doivent utiliser la meme phrase secrete. 

10 Suivez les instructions qui s'affichent afin de configurer I'imprimante en fonction du type 
d'authentification et de codage selectionne. 

11 Une fois termine, cliquez sur Next (Suivant). La page Configuration Review 
(Visualisation de la configuration) s'affiche. 

12 Verifiez que les informations qu'elle presente sont correctes, puis cliquez sur Finish 
(Terminer). 

Echec de la configuration 

Probleme possible : Le peripherique ne regoit aucun signal car il n'est pas a portee du point 
d'acces (infrastructure) ou de I'ordinateur (ad hoc). 

Rapprochez I'imprimante de I'ordinateur. Si la distance entre I'ordinateur et I'imprimante est 
importante, essayez de la reduire. Si possible, eliminez tout obstacle entre I'ordinateur et le 
serveur d'impression et reduisez les sources d'interferences radio. 

Probleme possible : Le programme d'installation a tente de modifier la configuration sans fil de 
I'ordinateur afin de pouvoir communiquer avec I'imprimante, mais il n'est pas parvenu a 
reprogrammer les parametres de la carte d'acces sans fil de I'ordinateur. 

1 Quittez toutes les applications. 

2 Si I'ordinateur est connecte a Internet, desactivez cette connexion en retirant le cable 
Ethernet reliant le modem (cable, DSL ou ligne commutee) a I'ordinateur. 

3 Cliquez sur Setup (Configurer). 
Le menu Setup apparait. 

4 Selectionnez 6. 

Le menu Network (Reseau) apparait. 
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5 Selectionnez 2. 

Les options du parametre de radio sans fil apparaissent. 

Remarque Le reglage par defaut de la radio sans fil est Desactive. 

6 Utilisez les boutons Monter et Descendre pour selectionner On (Active). 

7 Cliquez sur OK. 

8 Ouvrez I'utilitaire de configuration de votre carte reseau sans fil. 

9 Notez les parametres du profil sans fil existant. 

10 Creez un nouveau profil sans fil presentant les valeurs suivantes : 

• Mode de communication : ad hoc 

• Norn de reseau (SSID) : hpsetup 

• Codage : desactive 

(II s'agit de la configuration par defaut du composant reseau interne de votre imprimante.) 

11 Activez le profil. 

Une fois la modification de la configuration terminee, I'ordinateur est pret a communiquer avec le 
reseau de I'imprimante. (L'ordinateur ne fait plus partie de son reseau d'origine). 

Remarque A moins que vous ne modifiez les parametres de l'ordinateur, celui-ci communique toujours avec 

votre reseau sans fil existant, mais le peripherique sans fil que vous devez configurer figure sur son 
propre reseau (appele hpsetup). Pour configurer ce peripherique, vous devez, temporairement, 
transferer votre ordinateur sur le reseau de I'imprimante. 

12 Imprimez une page de configuration reseau afin d'obtenir I'adresse IP de I'imprimante. 
Pour imprimer une page de configuration, lorsque I'imprimante est a I'etat Pret, appuyez 
sur le bouton Executer et maintenez-le enfonce pendant 5 secondes. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Page de configuration reseau . 

13 Sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur Web. 

14 Saisissez I'URL ou I'adresse IP du peripherique obtenue sur la page de configuration reseau 
dans le champ Adresse de votre navigateur. La page d'accueil du serveur Web integre 
apparaTt. 

15 Selectionnez I'onglet Networking (Reseau). 

16 Sur la page de parametres reseau, selectionnez I'onglet Wireless (Sans fil). 

17 Faites defiler les sections jusqu'a ce que vous atteigniez la section appropriee et saisissez les 
valeurs du profil que vous avez notees a I'etape 9. 

18 Cliquez sur Apply (Appliquer). 

19 Quittez le serveur Web integre en fermant votre navigateur. 

20 Ouvrez I'utilitaire de configuration de votre carte reseau sans fil. 

21 Restaurez les anciens parametres du profil sans fil. 

22 Patientez 60 secondes et imprimez une page de configuration reseau. Le voyant Sans fil doit 
etre allume. 

23 Sur l'ordinateur, ouvrez votre navigateur Web. 

24 Saisissez I'URL ou I'adresse IP du peripherique obtenue sur la page de configuration reseau 
dans le champ Adresse du navigateur. Si la page d'accueil du serveur Web integre apparaTt, 
I'imprimante est correctement configuree. 

25 Quittez le serveur Web integre en fermant votre navigateur. 

26 Introduisez le CD d'installation du logiciel de I'imprimante dans le lecteur de CD-ROM de 
l'ordinateur. 

27 Executez a nouveau le logiciel d'installation. 
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Le logiciel d'installation ne s'installe pas correctement 

Une installation normale du logiciel de I'imprimante se deroule comme suit : 

• Le CD-ROM de I'imprimante s'execute automatiquement. 

• Le logiciel est installe. 

• Les fichiers sont copies sur le disque dur. 

• Vous etes invite a connecter I'imprimante. 

• Vous etes invite a redemarrer I'ordinateur. 

• Le processus d'enregistrement s'execute. 

Si I'une de ces actions ne s'est pas produite, un probleme s'est peut-etre produit lors de 
I'installation. Pour controler Installation sur un ordinateur, verifiez les points suivants : 

• Ouvrez la boTte de dialogue Imprimantes et verifiez la presence de I'imprimante dans la liste. 

• Recherchez une icone d'imprimante dans la barre des taches. Ceci indique que I'imprimante 
est prete. 

Si rien ne se produit lorsque vous introduisez le CD dans le lecteur de CD-ROM de 
I'ordinateur, procedez comme suit : 

1 Dans le menu Demarrer de Windows, selectionnez Executer. 

2 Dans la zone Executer, entrez d:\setup.exe (si le lecteur de CD-ROM n'est pas associe a la 
lettre d, remplacez le d par la lettre appropriee), puis cliquez sur OK. 

Si I'ecran de configuration systeme minimum s'affiche, votre systeme ne satisfait pas les 
exigences minimum pour installer le logiciel. Cliquez sur Details pour afficher le probleme 
specifique. Corrigez le probleme avant de tenter d'installer le logiciel. 

Resolution de problemes du mode infrastructure 

Cette section contient des solutions aux problemes pouvant se produire si I'imprimante se 
connecte a un reseau sans fil qui communique a I'aide du mode infrastructure. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Modes de communication et canaux . 

L'imprimante ne parvient pas a reperer le reseau WLAN 

1 Verifiez que le point d'acces diffuse son nom de reseau (SSID). 

• Reportez-vous au Guide de I'utilisateur du point d'acces et controlez les parametres de ce 
dernier. 

• Activez les fonctions telles que la diffusion du nom de reseau et desactivez la diffusion 
silencieuse. 

2 Desactivez puis reactivez le point d'acces. Executez ensuite a nouveau le programme 
d'installation du logiciel de I'imprimante. 

3 Rapprochez I'imprimante et le point d'acces. Executez ensuite a nouveau le programme 
d'installation du logiciel de I'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 
Le signal radio est faible . 

4 Rendez-vous sur le site Web du constructeur pour y trouver les mises a jour du micrologiciel 
du point d'acces. 

• Mettez le micrologiciel a jour sur le point d'acces. 

• Executez a nouveau le programme d'installation du logiciel de I'imprimante. 
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L'imprimante ne parvient pas reperer votre ordinateur 

1 Assurez-vous que votre reseau sans fil fonctionne en utilisant un autre peripherique sans fil. 

2 Assurez-vous que l'imprimante est operationnelle. 

3 Verifiez que les adresses IP et les masques de sous-reseau de l'imprimante et de I'ordinateur 
sont identiques (sur le meme reseau). 

4 Controlez les parametres de codage du point d'acces. Vous devez utiliser les memes 
parametres et la meme cle de codage sur le point d'acces et sur l'imprimante. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Resolution de problemes se produisant durant 
['installation . 

Lordinateur ne parvient pas a decouvrir le peripherique 

1 Imprimez une page de configuration et verifiez que vous vous connectez au reseau sans fil 
correct. 

Pour imprimer une page de configuration, lorsque l'imprimante est a I'etat Pret, appuyez 
sur le bouton Executer et maintenez-le enfonce pendant 5 secondes. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Page de configuration reseau . 

2 Si vous utilisez un pare-feu, accordez un droit d'acces a l'imprimante. 

3 Tentez de desactiver temporairement le pare-feu afin de determiner si celui-ci empeche 
l'imprimante d'acceder a I'ordinateur. 

Resolution de problemes du mode ad hoc 

Cette section contient des solutions aux problemes pouvant se produire si l'imprimante se 
connecte a un reseau sans fil qui communique a I'aide du mode ad hoc. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section Modes de communication et canaux . 

L'imprimante ne parvient pas reperer votre ordinateur 

1 Assurez-vous que votre reseau ad hoc sans fil fonctionne en utilisant un autre peripherique 
sans fil. 

2 Assurez-vous que l'imprimante est operationnelle. Pour plus d'informations, reportez-vous a 
la section Resolution de problemes se produisant durant ['installation . 

3 Verifiez que les adresses IP et les masques de sous-reseau de l'imprimante et de I'ordinateur 
sont identiques (sur le meme reseau). 

4 Verifiez que la carte sans fil de I'ordinateur diffuse son nom de reseau (SSID), qui peut etre 
trouve sur la page de configuration reseau. 

Pour imprimer une page de configuration, lorsque l'imprimante est a I'etat Pret, appuyez 
sur le bouton Executer et maintenez-le enfonce pendant 5 secondes. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Page de configuration reseau . 

5 Controlez les parametres de codage du point d'acces. Vous devez utiliser les memes 
parametres et la meme cle de codage sur le point d'acces et sur l'imprimante. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Resolution de problemes se produisant durant 
['installation . 

6 Rendez-vous sur le site Web du constructeur pour y trouver les mises a jour du micrologiciel 
de la carte sans fil. 

• Mettez a jour le micrologiciel. 

• Executez a nouveau le programme d'installation du logiciel de l'imprimante. 
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Resolution de problemes generaux de reseau sans fil 



Pour la plupart des problemes compression sans fil, la premiere etape consiste a essayer 
d'imprimer une page de configuration reseau. 

Pour imprimer une page de configuration, lorsque I'imprimante est a I'etat Pret, appuyez sur le 
bouton Executer et maintenez-le enfonce pendant 5 secondes. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section Page de configuration reseau . 

Si la page de configuration reseau ne s'imprime pas, verifiez les points suivants : 

• L'imprimante est installee et sous tension. 

• Les cartouches d'impression sont correctement installees. 

• L'imprimante est sous tension et contient du papier. 

• L'imprimante ne presente pas de bourrages papier. 

• Les connexions reseau sont securisees. 

• Les connexions de cable sont securisees. 

• Les capots de l'imprimante sont fermes. 

Si I'un des points ci-dessus presente un probleme, reportez-vous au Guide d'utilisation des 
impri mantes HP LaserJet 1160 et HP LaserJet 1320. 

Si la page de configuration reseau s'imprime, vous pouvez commencer a essayer de resoudre le 
probleme en examinant le voyant Sans fil, comme decrit ci-dessous. 

Examen du voyant Sans fil 

Examinez le voyant Sans fil de l'imprimante. S'il est eteint, la mise en reseau sans fil a ete 
desactivee. Verifiez que les parametres reseau de l'imprimante correspondent a ceux du reseau 
(voir la section L'imprimante est dotee de parametres reseau incorrects ). Verifiez ensuite les 
points suivants : 

• Un cable Ethernet n'est pas connecte a l'imprimante. La connexion d'un cable Ethernet a 
l'imprimante desactive automatiquement la radio sans fil. Debranchez le cable. 

• L'administrateur du systeme, ou une autre personne sur le reseau, n'a pas desactive la radio, 
a I'aide du serveur Web integre. 

Si le voyant Sans fil est allume, essayez de reimprimer le document, puis examinez le voyant Pret 
de l'imprimante. 

Si le voyant Pret clignote, la fonction de communication sans fil de l'imprimante fonctionne 
correctement. 

Si le voyant Sans fil est allume en fixe, la radio sans fil fonctionne mais l'imprimante et I'ordinateur 
ne peuvent pas communiquer. 

• Les parametres reseau de l'imprimante ne correspondent pas a ceux du reseau. 
Reportez-vous a la section L'imprimante est dotee de parametres reseau incorrects . 

• L'ordinateur peut etre configure sur un profil sans fil incorrect. Reportez-vous a la section 
La carte sans fil de I'ordinateur est definie sur un profil sans fil incorrect . 

• Un pare-feu personnel peut bloquer la communication entre I'ordinateur et l'imprimante. 
Reportez-vous a la section Le signal radio est faible . 
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L'imprimante est dotee de parametres reseau incorrects 



Les parametres reseau sans fil de l'imprimante doivent correspondre a ceux du reseau, ce qui 
inclut ce qui suit : 

• Mode de communication 

• Norn du reseau (SSID) 

• Canal (reseaux ad hoc uniquement) 

• Type d'authentification 

1 Reconnectez le cable. 

2 Comparez les parametres reseau a ceux affiches sur la page de configuration reseau de 
l'imprimante. 

Pour imprimer une page de configuration, lorsque l'imprimante est a I'etat Pret, appuyez 
sur le bouton Executer et maintenez-le enfonce pendant 5 secondes. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Page de configuration reseau . 

3 Pour trouver les parametres pour votre reseau, effectuez une des operations suivantes : 

• Si l'imprimante communique avec le reseau a I'aide du mode infrastructure, ouvrez 
I'utilitaire de configuration du point d'acces sans fil (WAP). 

• Si l'imprimante communique avec le reseau a I'aide du mode ad hoc, ouvrez I'utilitaire de 
configuration de la carte reseau installee dans I'ordinateur. 

4 Comparez les parametres et prenez note de toute difference. Les problemes possibles 
incluent les suivants : 

• Le point d'acces sans fil filtre les adresses materielles (adresses MAC). Reportez-vous a la 
section Le point d'acces sans fil (WAP) filtre les adresses MAC . 

• Un de ces parametres dans l'imprimante peut etre incorrect : mode de communication, 
nom du reseau (SSID), canal (reseaux ad hoc uniquement) ou securite. Reportez-vous a la 
section L'imprimante est dotee de parametres reseau incorrects . 

5 Reimprimez la page de configuration. 

Pour modifier les parametres reseau de l'imprimante : 

1 Ouvrez le serveur Web integre de l'imprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Networking (Reseau), puis cliquez sur Network Settings 
(Parametres reseau) sous I'intitule Configuration. 

3 Modifiez les parametres reseau de l'imprimante pour les faire correspondre a ceux du reseau, 
puis cliquez sur Finish (Terminer). 

4 Cliquez sur le bouton Advanced Configuration (Configuration avancee) pour acceder aux 
parametres d'authentification et de point d'acces sans fil (TKIP). 

5 Fermez le serveur Web integre de l'imprimante, puis deconnectez le cable Ethernet de 
l'imprimante. 

6 Le cycle des voyants du panneau de commande demarre. 

Si l'imprimante ne fonctionne toujours pas, verifiez le profil sans fil de I'ordinateur. Ensuite, en 
dernier ressort, reinitialisez les parametres reseau sur les valeurs usine par defaut et utilisez le 
CD du logiciel de l'imprimante pour reinstaller le logiciel de l'imprimante. 

Pour reinitialiser les parametres reseau sur les valeurs usine par defaut, l'imprimante etant 
hors tension, appuyez sur le bouton Reinitialiser a I'arriere de l'imprimante et maintenez-le 
enfonce. Mettez l'imprimante sous tension et continuez a maintenir le bouton Reinitialiser 
enfonce jusqu'a ce que l'imprimante passe a I'etat Pret. 



Remarque Si vous reinitialisez les parametres reseau, vous devrez reconfigurer tous les parametres reseau. 
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La carte sans fil de I'ordinateur est definie sur un profil sans 
fil incorrect 

Un profil sans fil est un jeu de parametres reseau unique a un reseau donne. Une carte sans fil 
unique peut disposer de plusieurs profils sans fil (par exemple, un pour le bureau et I'autre pour 
le domicile). 

Ouvrez I'utilitaire de configuration de la carte reseau installee dans I'ordinateur et verifiez que 
le profil selectionne est celui pour le reseau de rimprimante. S'il ne Test pas, selectionnez le 
profil correct. 

Le signal radio est faible 

Si rimprimante imprime lentement, le signal radio peut etre faible. Examinez la page de 
configuration reseau. Si la puissance du signal est 1 ou 2, suivez ces instructions pour reduire 
les interferences dans un reseau sans fil : 

• Eloignez les peripheriques sans fil des objets metalliques volumineux, tels que les armoires 
de rangement, et des autres peripheriques electromagnetiques, tels que telephones sans fil et 
fours a micro-ondes, qui risquent d'interferer avec les signaux radio. 

• Eloignez les peripheriques sans fil des structures importantes du batiment car ces objets 
peuvent absorber les ondes radio et reduire la puissance des signaux radio. 

• Dans le cas d'un reseau de mode infrastructure, positionnez le point d'acces sans fil a un 
emplacement central en I'alignant sur les peripheriques sans fil sur le reseau. 

• Placez tous les peripheriques sans fil sur le reseau a proximite les uns des autres. 

Le point d'acces sans fil (WAP) filtre les adresses MAC 

Le filtrage MAC est une fonction de securite dans laquelle un point d'acces sans fil (WAP) est 
configure a I'aide d'une liste d'adresses MAC (egalement appelees adresses materielles) de 
peripheriques autorises a acceder au reseau via le point d'acces sans fil. 

Si le point d'acces sans fil ne dispose pas de I'adresse materielle d'un peripherique qui tente 
d'acceder au reseau, le point d'acces sans fil refuse I'acces au peripherique. Si le point d'acces 
sans fil filtre les adresses MAC, I'adresse MAC de rimprimante doit etre ajoutee a la liste des 
adresses MAC acceptees du point d'acces sans fil. 

1 Imprimez une page de configuration reseau. Pour imprimer une page de configuration, 

lorsque rimprimante est a I'etat Pret, appuyez sur le bouton Executer et maintenez-le 
enfonce pendant 5 secondes. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 
Page de configuration reseau . 

2 Recherchez I'adresse materielle de rimprimante sur la page de configuration reseau. 

Ouvrez I'utilitaire de configuration du point d'acces sans fil, puis ajoutez I'adresse materielle de 
rimprimante a la liste des adresses MAC acceptees. 
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Informations reglementaires 



Cette annexe se divise comme suit : 

• FCC (Federal Communications Commission) des Etats-Unis 

• Avis de reglementations 

• Programme de gestion ecologique des produits 
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FCC (Federal Communications Commission) des Etats-Unis 



Notice FCC : Declaration de Classe B 



ATTENTION Sur la base de la Section 15.21 des reglements de la FCC, les modifications apportees au 

fonctionnement de ce produit sans I'accord express de Hewlett-Packard Company peuvent invalider 
son utilisation autorisee. 

Cet equipement a ete teste et trouve conforme aux limites d'un appareil de classe B, 
conformement a la section 15 de la notice FCC relative aux interferences radioelectriques. 
Ces limites sont destinees a assurer une protection suffisante contre les interferences parasites 
produites lorsque I'equipement est exploite dans une installation residentielle. Ce materiel genere, 
utilise et peut emettre de I'energie haute frequence et, en cas d'installation et d'utilisation non 
conformes aux instructions, celles-ci peuvent etre a I'origine d'interferences nuisant aux 
communications radio. Cependant, I'absence d'interferences ne peut pas etre garantie dans une 
installation particuliere. Si cet equipement produit des interferences nuisibles a la reception radio 
ou television, ce que vous pouvez determiner en eteignant puis en rallumant I'appareil, essayez 
de resoudre le probleme de Tune des manieres suivantes : 

• Reorientez I'antenne de reception ou deplacez-la. 

• Augmentez la distance separant I'equipement du recepteur. 

• Branchez I'equipement sur une prise murale sur un circuit different de celui du recepteur. 

• Demandez conseil a votre revendeur ou a un specialists radio/TV. 

Ce produit est conforme a I'article 15 des reglements FCC. Son fonctionnement est soumis aux 
deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interferences et (2) cet 
appareil doit accepter toute interference recue, y compris les interferences susceptibles de 
provoquer une operation indesirable. 

Exposition au rayonnement de frequences radio 



ATTENTION La puissance de sortie emise par ce peripherique est tres inferieure aux limites d'exposition aux 
frequences radio de I'organisme FCC. Neanmoins, le peripherique doit etre utilise de maniere a 
minimiser le risque de contact de personnes durant un fonctionnement normal. 

Afin d'eviter la possibility du depassement des limites d'exposition aux frequences radio FCC, 
la proximite d'une personne a I'antenne doit etre inferieure a 20 cm durant un fonctionnement 
normal. 
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Declaration relative a la securite des produits laser 

Le Center for Devices and Radiological Health (CDRH) de la U.S. Food and Drug Administration a 
mis en application des reglementations pour les produits laser fabriques depuis le 1 er aout 1 976. 
La conformite a ces reglementations est obligatoire pour les produits commercialises aux 
Etats-Unis. L'imprimante est homologuee produit laser « Classe 1 » selon le Radiation 
Performance Standard du U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) 
conformement au Radiation Control for Health and Safety Act de 1 968. 

Les rayons emis a I'interieur de l'imprimante etant confines dans des boitiers protecteurs et des 
couvercles exterieurs, le rayon laser ne peut s'echapper en phase de fonctionnement normal. 



AVERTISSEMENT L'utilisation de parametres, la modification des reglages ou I'execution de procedures autres que 
celles specifiees dans ce guide d'utilisation peuvent se traduire par une exposition a des rayons 
dangereux. 



Regies canadiennes 

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise 
emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian 
Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry 
Canada. 

Pour un usage en interieur. Le present appareil numerique n'emet pas de bruits radioelectriques 
depassant les limites applicables aux appareils numeriques de Classe B prescrites dans le 
reglement sur le brouillage radioelectrique edicte par le Ministere des Communications du 
Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme CNR-210 d'lndustrie Canada. 
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Avis de reglementations 



Notice reglementaire europeenne 
Notice de I'Union Europeenne 

Produit radio pour utilisation interne pour exploitation dans un environnement residentiel ou de 
bureau dans la bande 2,4 GHz. 

Le produit radio portant le label 



est conforme a la Directive R&TTE (1999/5/EC) emise par la Commission de la 
Communaute Europeenne. 

Declaration de conformite 

La declaration de conformite suivante est conforme a la norme ISO/IEC Guide 22 et EN45014. 
Elle permet d'identifier le produit, le nom et I'adresse du fabricant ainsi que les specifications 
applicables et reconnues au sein de la Communaute Europeenne. 

Pays/regions selectionnes de I'UE, pays/regions candidats a I'UE et 
pays/regions de I'EFTA 

La fonctionnalite radio de cet equipement (reseau LAN sans fil IEEE 802.1 1 b/g) peut etre utilisee 
dans les pays/regions de I'UE, candidats a l'UE ou de I'EFTA : 

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grece, 
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie (1er mai 2004), Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Norvege, Pays-Bas, Pologne (1er mai 2004), Portugal, Republique Tcheque, 
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovenie, Suede et Suisse. 

Notice pour une utilisation en France et en Italie 

Italie : 

Licence d'utilisation requise. Verifiez aupres de votre revendeur ou directement aupres de la 
direction generale de planification et de gestion des frequences (Direzione Generale 
Pianificazione e Gestione Frequenze). 

E'necessaria una concessione ministeriale anche per I'uso del prodotto. Verifici per favore con il 
proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione 
Frequenze. 

France : Pour une utilisation de ce produit dans un reseau LAN sans fil de 2,4 GHz, certaines 
restrictions s'appliquent : Cet equipement peut etre utilise en interieur dans la gamme entiere de 
frequences 2400-2483,5 MHz (canaux 1-13). Pour une utilisation en exterieur, seule la gamme de 
frequences 2454-2483,5 MHz peut etre utilisee (canaux 1 0-1 3). Pour connaTtre les dernieres 
exigences, visitez le site h ftp ://www . a rt-te I eco m . f r . 
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Declaration de conformite 



Declaration de conformite 

D'apres le guide ISO/IEC 22 et la norme EN45014 

Nom du fabricant : Hewlett-Packard Company 

Adresse du fabricant : 1 131 1 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, Etats-Unis 

declare que le produit 

Nom du produit : Imprimante HP LaserJet 1320NW 

Numero reglementaire du modele 3 ' BOISB-0402-01 
Options du produit : TOUTES 
est conforme aux specifications suivantes : 

Securite : IEC 60950:1999 / EN 60950:2000 

IEC 60825-1 :1 993 + A1 :1 997 +A2:2001 / EN 60825-1 :1 994 +A1 1 :1 996 + A2:2001 
(Produit laser/LED de classe 1) 

Sante EU:1 999/51 9/EC 

EMC : CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Classe B 1 > 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3:1 995/A1:2001 
EN 55024:1998 

FCC Titre 47 CFR, Article 15 Classe B 2 ) / ICES-003, numero 4 
Radio 4 * EN 301 489-1 :2002 / EN 301 489-1 7:2002 

EN 300 328-2:2001 
Numero du corps notifie - 0984 



C€ 0984CD 

Informations complementaires : 

Le present produit est conforme aux exigences des directives R&TTE 1999/5/EC Annexe IV, EMC 
89/336/EEC et 73/23/EEC en matiere de basses tensions, et porte en consequence la marque CE. 

1) Le produit a ete soumis a des tests realises dans une configuration classique avec des systemes 
informatiques personnels Hewlett-Packard. 

2) Ce produit est conforme a I'article 15 des reglements FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux 
conditions suivantes : (1 ) cet appareil ne peut pas provoquer d'interferences et (2) cet appareil doit accepter 
toute interference recue, y compris les interferences susceptibles de provoquer une operation indesirable. 

3) Pour des besoins reglementaires, ce produit est dote d'un numero de modele reglementaire. Ce numero 
ne doit pas etre confondu avec le nom du produit ou le ou les numeros du produit. 

4) Ce produit utilise un peripherique de module radio portant le numero de modele reglementaire : 
RSVLD0303. 

Boise, Idaho, Etats-Unis 
19 juillet 2004 

Pour les rubriques reglementaires uniquement : 

Australie : Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 

31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australie 

Europe : Votre bureau de ventes et de services Hewlett-Packard local ou 

Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards 
Europe, Herrenberger StraBe 1 40, D-71 034 Boblingen, Allemagne 
(telecopie : +49-7031-14-3143) 

Etats-Unis : Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, 

PO Box 15 Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, Etats-Unis 
(telephone : 208-396-6000) 
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Declarations relatives au laser en Finlande 

LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet HP LaserJet 1320NW -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 
laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 
ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas 
for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 1320NW -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen 
saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 
huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita 
kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan 
suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen ollessa 
toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for osynlig 
laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 
Aallonpituus 785-800 nm 
Teho 5 mW 
Luokan 3B laser 
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Programme de gestion ecologique des produits 



Protection de I'environnement 

La societe Hewlett-Packard s'engage a fournir des produits de qualite en respectant 
renvironnement. Ce produit a ete dote de plusieurs caracteristiques minimisant les impacts sur 
I'environnement. 

Production d'ozone 

Ce produit ne genere pas de quantite significative d'ozone (0 3 ). 
Consommation d'energie 

Lutilisation d'energie baisse de maniere significative en mode d'economie d'energie 
(PowerSave), ce qui permet d'economiser de I'argent sans nuire pour autant aux hautes 
performances du produit. Ce produit est labellise Energy Star® (version 3.0), un programme 
auquel les entreprises participent librement, qui vise a encourager le developpement de produits 
de bureau a bon rendement energetique. 



Energy Star® est une marque deposee aux Etats-Unis de I'EPA. En tant que partenaire 
Energy Star®, la societe Hewlett-Packard a determine que ce produit est conforme aux 
specifications Energy Star® en matiere de rendement energetique. Pour plus d'informations, 
visitez le site http://www.energystar.gov/ . 

Consommation d'encre 

Le mode EconoMode permet d'utiliser considerablement moins d'encre, ce qui prolonge la duree 
de vie de la cartouche. 

Consommation de papier 

Grace a ses fonctions d'impression recto verso automatique/manuelle (impression sur les deux 
cotes) et n feuilles/page (impression de plusieurs feuilles par page), ce produit permet de reduire 
la quantite de papier utilise et de limiter I'epuisement de ressources naturelles qui en decoule. 

Matieres plastiques 

Les pieces en plastique de plus de 25 grammes portent une marque aux normes internationales 
permettant de les identifier a des fins de recyclage une fois le produit devenu inutilisable. 

Fournitures d'impression HP LaserJet 

Dans de nombreux pays/regions, il est possible de renvoyer les consommables (notamment la 
cartouche d'impression, le tambour et I'unite de fusion) a Hewlett-Packard grace au programme 
HP de renvoi et de recyclage des consommables. Ce programme, gratuit et simple d'utilisation, 
est disponible dans plus de 30 pays/regions. Tous les emballages et cartouches d'impression HP 
contiennent des informations en plusieurs langues sur ce programme. 
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Informations sur le programme HP de renvoi et de recyclage des 
consommables 

Depuis 1992, HP propose un programme gratuit de reprise et de recyclage des fournitures 
HP LaserJet couvrant 86 % du marche mondial ou les fournitures HP LaserJet sont vendues. Des 
etiquettes pre-payees et pre-adressees sont incluses dans les instructions du guide de recyclage 
fourni avec la plupart des emballages de cartouche d'impression HP LaserJet. Des cartons et 
etiquettes sont egalement disponibles via le site Web suivant : http://www.hp.com/recycle/ . 

Plus de 10 millions de cartouches d'impression HP LaserJet ont ete recyclees globalement 
en 2002 via le programme de recyclage de fournitures HP Planet Partners. Ce nombre record 
represents environ 12 000 tonnes de materiaux de cartouches d'impression sauvees d'une mise 
en decharge. Dans le monde entier, HP a recycle en moyenne 80 % du poids des cartouches 
d'impression constitue principalement de plastiques et de metaux. Les metaux et les plastiques 
sont utilises pour la realisation de nouveaux produits, tels que des produits HP, des plateaux en 
plastique et des bobines. Les materiaux restants sont elimines de maniere responsable. 

Renvois pour le recyclage aux Etats-Unis 

Afin de contribuer davantage a la protection de I'environnement, Hewlett-Packard vous invite a 
regrouper vos cartouches d'impression et vos consommables usages plutot que de les envoyer 
separement. II suffit pour cela d'emballer deux ou plusieurs cartouches d'impression ensemble et 
d'utiliser en franchise postale I'etiquette qui se trouve a I'interieur du carton. Pour plus 
d'informations aux Etats-Unis, appelez le (800) 340-2445 ou visitez le site Web de fournitures 
HP LaserJet a I'adresse suivante : h ttp ://www .hp.com/recycle/ . 

Renvois pour le recyclage en dehors des Etats-Unis 

Pour plus d'informations sur la disponibilite du programme HP de renvoi et de recyclage des 
consommables, les personnes residant hors des Etats-Unis doivent contacter le bureau de ventes 
et de services HP ou visiter le site http://www.hp.com/recycle/ . 

Papier 

Cette imprimante convient a I'utilisation de papier recycle, si ce dernier est conforme aux 
specifications indiquees dans le manuel HP LaserJet printer family print media guide. Pour obtenir 
des informations sur la passation de commande, reportez-vous au Guide d'utilisation des 
imprimantes HP LaserJet 1 160 et HP LaserJet 1320. Ce produit est adapte a I'utilisation de papier 
recycle conformement a la norme EN 1 2281 :2003. 

Restrictions materielles 

Ce produit ne contient pas de mercure ajoute. 
Ce produit ne contient pas de pile. 

Fiche technique de securite des produits 

La fiche technique de securite MSDS (Material Safety Data Sheet - MSDS) des fournitures 
contenant des substances chimiques (par exemple, du toner) peut etre obtenue sur le site Web a 
I'adresse : 

h ttp ://www .hp.com/go/msds ou 

http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety 
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Pour plus d'informations 

Pour plus d'informations sur les programmes HP de protection de I'environnement, visitez le site 
http://www.hp.com/go/environment/ . 

• Fiche de profil ecologique de ce produit HP entre autres 

• Engagement HP par rapport a I'environnement 

• Systeme HP de gestion de I'environnement 

• Programme HP de renvoi et de recyclage des produits usages 

• Fiche technique de securite des produits 
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Declarations OpenSSL 



Licence OpenSSL 

Copyright© 1998-2000 The OpenSSL Project. Tous droits reserves. 

La redistribution et I'utilisation sous formes source et binaire, sans ou avec modification, sont 
autorisees suivant le respect des conditions suivantes : 

1 La redistribution du code source doit contenir la notice de copyright ci-dessus, cette liste de 
conditions et la renonciation suivante. 

2 La redistribution sous forme binaire doit reproduire la notice de copyright ci-dessus, cette liste 
de conditions et la renonciation suivante dans la documentation et/ou les materiels fournis 
avec la distribution. 

3 Tous les materiaux publicitaires mentionnant des fonctions ou I'utilisation de ce logiciel 
doivent afficher la remarque suivante : 

« Ce produit inclut un logiciel developpe par The OpenSSL Project pour une utilisation dans le 
OpenSSL Toolkit, ( http://www.openssl.org/ ) » 

4 Les noms OpenSSL Toolkit et OpenSSL Project ne doivent pas etre utilises pour approuver 
ou promouvoir des produits derives de ce logiciel sans autorisation ecrite prealable. Pour 
obtenir une autorisation ecrite, veuillez contacter openssl-core@openssl.org. 

5 Les produits derives de ce logiciel ne peuvent pas etre appeles OpenSSL et ne peuvent pas 
contenir OpenSSL dans leur nom sans autorisation ecrite prealable de The OpenSSL Project. 

6 La redistribution sous toute forme que ce soit doit contenir la remarque suivante : 

« Ce produit inclut un logiciel developpe par The OpenSSL Project pour une utilisation dans le 
OpenSSL Toolkit ( http://www.openssl.org/ ) » 

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR THE OpenSSL PROJECT EN L'ETAT ET TOUTE GARANTIE 
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES 
IMPLICITES DE COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION A UNE FIN PARTICULIERE, EST 
REJETTEE. EN AUCUN CAS THE OpenSSL PROJECT OU SES CONTRIBUTEURS NE 
SERONTTENUS POUR RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, PARTICULARS, 
ACCESSOIRES OU INDIRECTS (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, FOURNITURE DE 
BIENS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ; PERTES D'UTILISATION, DE DONNEES OU 
DE PROFITS ; OU INTERRUPTION D'ACTIVITE) PROVOQUES DE QUELQUE MANIERE QUE 
CE SOIT ET SUIVANT TOUTE DOCTRINE DE RESPONSABILITE, SUR LA BASE D'UN 
CONTRAT, D'UNE STRICTE RESPONSABILITE OU D'UN PREJUDICE (Y COMPRIS LA 
NEGLIGENCE OU AUTRE) SURVENANT D'UNE UTILISATION QUELCONQUE DE CE 
LOGICIEL, MEME SI THE OpenSSL PROJECT OU SES CONTRIBUTEURS AIENT ETE OU 
NON AVISES DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES. 

Ce produit inclut un logiciel cryptographique ecrit par Eric Young (eay@cryptsoft.com). Ce produit 
inclut un logiciel cryptographique ecrit par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Licence SSLeay d'origine 

Copyright © 1 995-1 998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Tous droits reserves. 

Ce progiciel est une mise en oeuvre SSL ecrite par Eric Young (eay@cryptsoft.com). La mise en 
oeuvre a ete redigee afin d'etre conforme a la securite SSL de Netscape. 

Cette bibliotheque est gratuite pour une utilisation commerciale et non-commerciale suivant le 
respect des conditions suivantes. Les conditions suivantes s'appliquent a I'ensemble du code 
trouve dans cette distribution, que ce soit le code RC4, RSA, lhash, DES, etc., et non uniquement 
le code SSL. La documentation SSL incluse avec cette distribution est couverte par les memes 
termes de copyright excepte que le detenteur est Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 
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Le copyright reste la propriete de Eric Young et, en tant que tel, toute notice de copyright dans le 
code ne doit pas etre supprimee. 

Si ce progiciel est utilise dans un produit, Eric Young doit etre mentionne comme etant I'auteur 
des parties utilisees de la bibliotheque. 

Cette mention peut avoir la forme d'un message textuel au demarrage du programme ou 
apparaitre dans la documentation (en ligne ou textuelle) fournie avec le progiciel. 

La redistribution et I'utilisation sous formes source et binaire, sans ou avec modification, sont 
autorisees suivant le respect des conditions suivantes : 

1 La redistribution du code source doit contenir la notice de copyright, cette liste de conditions 
et la renonciation suivante. 

2 La redistribution sous forme binaire doit reproduire la notice de copyright ci-dessus, cette liste 
de conditions et la renonciation suivante dans la documentation et/ou les materiels fournis 
avec la distribution. 

3 Tous les materiaux publicitaires mentionnant des fonctions ou I'utilisation de ce logiciel 
doivent afficher la remarque suivante : 

« Ce produit inclut un logiciel cryptographique ecrit par Eric Young (eay@cryptsoft.com) » 

Le mot « cryptographique » peut etre ignore si les routines utilisees provenant de la bibliotheque 
ne sont pas liees a la cryptographie. 

4 Si vous utilisez un code specifique a Windows (ou un derivatif de celui-ci) provenant du 
repertoire apps (code d'application), vous devez inclure un remerciement : 

« Ce produit inclut un logiciel cryptographique ecrit par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) » 

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR ERIC YOUNG EN LETAT ET TOUTE GARANTIE EXPRESSE 
OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE 
COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION A UNE FIN PARTICULIERE, EST REJETTEE. EN 
AUCUN CAS LAUTEUR OU SES CONTRIBUTEURS NE SERONT TENUS POUR 
RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, PARTICULARS, ACCESSOIRES OU 
INDIRECTS (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, FOURNITURE DE BIENS OU DE 
SERVICES DE REMPLACEMENT ; PERTES D'UTILISATION, DE DONNEES OU DE PROFITS ; 
OU INTERRUPTION D'ACTIVITE) PROVOQUES DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT ET 
SUIVANT TOUTE DOCTRINE DE RESPONSABILITE, SUR LA BASE D'UN CONTRAT, D'UNE 
STRICTE RESPONSABILITE OU D'UN PREJUDICE (Y COMPRIS LA NEGLIGENCE OU 
AUTRE) SURVENANT D'UNE UTILISATION QUELCONQUE DE CE LOGICIEL, MEME SI 
LAUTEUR OU SES CONTRIBUTEURS AIENT ETE OU NON AVISES DE LA POSSIBILITE DE 
TELS DOMMAGES. 

Les termes de licence et de distribution de toute version rendue publique (ou derivatif de ce code) 
ne peuvent etre modifies. En d'autres termes, ce code ne peut pas etre copie et place sous une 
autre licence de distribution [y compris la licence publique GNU]. 
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nombres 

10/100 Base-T : Terme technique pour Ethernet. 10/100 fait reference a la vitesse a laquelle 
fonctionne le reseau Ethernet. 1 0 signifie 1 0 megabits par second (Mb/s) pour un reseau Ethernet 
normal, alors que 100 signifie 100 Mb/s pour un reseau Fast Ethernet. 

802.11a : Type de reseau sans fil qui permet des transmissions pouvant s'elever a 54 Mb/s dans 
la bande 5 GHz. 

802.11b : Type de reseau sans fil qui permet des transmissions pouvant s'elever a 1 1 Mb/s 
(avec un repli a 5,5 Mb/s, 2 Mb/s ou 1 Mb/s) dans la bande 2,4 GHz. 

802.1 1g : Type de reseau sans fil qui permet des transmissions pouvant s'elever a 54 Mb/s dans 
la bande 2,4 GHz. 

a 

Adresse IP (Internet Protocol) : Chaque ordinateur qui se connecte a un reseau ou Internet doit 
avoir une adresse unique. Une connexion a Internet proposee par un fournisseur de services 
Internet (ISP) utilise un protocole standard nomme Protocole Internet (IP). Ce protocole est 
egalement employe sur les reseaux internes. Les numeros d'adresse IP sont au format x.x.x.x. 
Par exemple, 1 69.254.1 00.2. La plupart des reseaux utilisent DHCP ou AutolP pour attribuer 
dynamiquement des adresses IP. Toutefois, il est possible d'attribuer manuellement une adresse 
IP statique a un peripherique. 

Adresse IP statique : Adresse IP attribuee manuellement a un peripherique sur un reseau. Une 
adresse IP statique reste fixee jusqu'a ce qu'elle soit modifiee manuellement. D'autres methodes 
d'attribution d'adresses IP sont DHCP et AutolP. 

Adresse MAC (Media Access Control) : Adresse materielle d'un peripherique sur un reseau. 
L'adresse MAC d'une imprimante figure sur la page de configuration reseau. 

Authentification : Strategie de securite sur un reseau sans fil. Si le reseau utilise 
I'authentification, les peripheriques utilisent une cle partagee comme mot de passe et ne 
communiquent qu'avec des peripheriques qui connaissent cette cle. Contrairement au protocole 
WEP, I'authentification ne crypte pas les donnees transmises entre les peripheriques sans fil. Elle 
peut cependant etre utilisee conjointement avec WEP. Les cles d'authentification et les cles WEP 
peuvent etre identiques. 

AutolP : Processus par lequel un peripherique sur un reseau s'attribue automatiquement une 
adresse IP a lui-meme. 

b 

BOOTP : Acronyme de Bootstrap Protocol. Protocole Internet qui permet a un peripherique de 
decouvrir sa propre adresse IP et l'adresse IP d'un serveur BOOTP sur le reseau, ainsi que de 
telecharger un fichier en memoire afin de demarrer la machine. Ceci permet au peripherique de 
demarrer sans besoin d'un disque dur ou d'un lecteur de disquettes. 
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Cable Ethernet : II existe deux types de cables Ethernet. Le cable droit est le plus courant. II sert 
a connecter les peripheriques d'un reseau a un concentrateur ou un routeur. Le cable croise 
permet de connecter deux peripheriques disposant de ports Ethernet, qui ne sont ni des 
concentrateurs, ni des routeurs. Utilisez un cable droit CAT-5 et une prise RJ-45 pour connecter 
I'imprimante a un reseau Ethernet. 

Canal : Une de plusieurs frequences predefines a laquelle les peripheriques actives pour la radio 
802.1 1 b/g communiquent pour reduire les interferences. Le nombre de canaux disponibles varie 
en fonction du parametre de pays/region. 

Carte reseau sans fil : Chaque noeud (ordinateur ou peripherique) sur un reseau WLAN utilise 
une carte reseau sans fil dans laquelle est integre un emetteur sans fil, contenant une petite 
antenne. Les cartes reseau sans fil peuvent etre internes (inserees dans un ordinateur ou 
peripherique), externes (logees dans un boTtier distinct) ou integrees. 

Voici les cartes les plus courantes : 

• Carte USB : Peripherique externe relie a un port USB d'un ordinateur (une carte PCMCIA est 
generalement fixee a une extremite). 

• Carte d'ordinateur portable : Carte PCMCIA qui se branche directement sur un des logements 
PCMCIA d'un ordinateur portable. 

• Carte d'ordinateur de bureau : Carte ISA ou PCI dediee, ou carte PCMCIA dotee d'un 
adaptateur special, qui se branche sur un ordinateur de bureau. 

• Carte AirPort : Carte sans fil qui se branche directement sur le logement AirPort d'un 
ordinateur portable ou de bureau Macintosh. Les cartes AirPort eliminent le besoin de 
connexions cablees pour I'ordinateur. 

Certificat numerique : Moyen electronique destine a fournir I'identite d'un peripherique ou 
utilisateur du reseau. Les certificats contiennent des informations detaillees sur le peripherique de 
I'utilisateur dans un format standard. Les certificats numeriques sont generalement emis par une 
autorite de certification (CA) de partie tierce approuvee. Administres localement ou auto-signes, 
les certificats sont valides dans certains cas. 

Cle de codage : Sequence de caracteres ou de chiffres utilisee par un peripherique sans fil pour 
crypter des donnees. Les cles de codage peuvent etre statiques (comme dans le protocole WEP) 
ou dynamiques (WPA). 

Cle WEP : (Ou cle de codage). Sequence de caracteres alphanumeriques ou de chiffres 
hexadecimaux. Apres avoir cree une cle WEP, vous devez la memoriser ou la stocker en lieu sur : 
si vous la perdez, vous risquez de ne plus pouvoir la recuperer. Une cle WEP comporte 64 ou 
128 bits. Les 24 premiers bits de la cle sont attribues automatiquement. La personne qui cree la 
cle WEP attribue les bits restants (40 bits pour une cle de 64 bits ou 104 bits pour une cle de 
128 bits). 

Codage : Methode de securite reseau qui crypte les donnees envoyees sur un reseau sans fil, les 
rendant inintelligibles aux personnes non autorisees. L'imprimante prend en charge WEP et WPA. 

Commutateur : Peripherique reseau qui gere le trafic de maniere a reduire les collisions et a 
accroitre la vitesse. 

Concentrateur : Peripherique simple qui constitue la partie centrale d'un reseau Ethernet. 
D'autres peripheriques du reseau sont connectes au concentrateur. 
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DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : Protocole utilise pour attribuer 
automatiquement une adresse IP a chaque peripherique sur un reseau. 

e 

EAP : Acronyme de Extensible Authentication Protocol. Protocole general pour I'authentification 
qui prend egalement en charge plusieurs methodes d'authentification, telles que cartes a jeton, 
mots de passe a usage unique, certificats et authentification par cle publique. 

Ethernet : Type tres repandu de mise en reseau d'ordinateurs cables pour reseaux LAN. 
i 

Partage de connexion Internet (ICS) : Programme Windows qui permet a un ordinateur d'agir 
comme une passerelle entre Internet et un reseau. ICS utilise le protocole DHCP pour attribuer 
des adresses IP. Pour plus d'informations sur ICS, voir la documentation Windows. 

Partage Internet : Programme Macintosh OSX qui permet a un ordinateur d'agir comme une 
passerelle entre Internet et un reseau. Pour plus d'informations sur le partage Internet, voir la 
documentation Macintosh. 

Reseau d'infrastructure : Type de reseau sans fil sur lequel les peripheriques communiquent 
entre eux via un point d'acces sans fil tel qu'un concentrateur de reseau sans fil, un routeur ou 
une passerelle. 

I 

LAN (reseau local) : Type de reseau d'ordinateurs a haute vitesse qui connecte des 
peripheriques situes a une relativement courte distance les uns des autres. Un reseau Ethernet 
est un exemple de reseau LAN. 

m 

Masque de sous-reseau : Numero identifiant les adresses IP d'un sous-reseau. 

Mb/s (megabits par seconde) : Mesure de vitesse de fonctionnement d'un reseau. Par exemple, 
1 Mb/s egale 1 000 000 bits par seconde (ou 125 000 octets par seconde). 

mDNS : En tant qu'alternative a un serveur de noms de domaine, un peripherique emet une 
notification mDNS (Multicast Domain Name Server) afin de fournir des informations concernant 
son service. La notification inclut le type de service (tel que I'impression), le nom du service (tel 
que « votre imprimante »), les adresses IP et de port, ainsi que toute autre information 
necessaire. Chaque peripherique sur le reseau recoit la notification et stocke les informations sur 
un serveur DNS personnel. 

n 

Nom de reseau : Chaine de caracteres alphanumeriques, respectant la casse, qui fournit un 
controle d'acces de base a un reseau sans fil. Un nom de reseau est egalement appele SSID 
(Service Set Identifier). 

Nom d'hote : Nom par lequel une imprimante s'identifie sur le reseau. Le nom d'hote de 
I'imprimante figure sur la page de configuration reseau. Utilisez le nom d'hote pour ouvrir le 
serveur Web integre de I'imprimante. 

Noeud : Point de connexion d'un reseau, generalement un ordinateur. 
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Paquet : Message envoye par un peripherique sur un reseau a d'autres peripheriques du reseau. 

Paquet de diffusion : Paquet envoye par un peripherique sur un reseau a tous les peripheriques 
sur le reseau. 

Paquet Unicast : Paquet envoye par un peripherique sur un reseau a un autre peripherique sur le 
reseau. 

Pare-feu : Combinaison d'outils materiels et logiciels qui protege un reseau des intrusions. 

Passerelle : Peripherique dedie (routeur ou ordinateur) qui relie deux reseaux differents. Par 
exemple, un ordinateur d'un reseau Ethernet peut servir de passerelle entre le reseau et Internet. 

Point d'acces sans fil (WAP) : Dispositif par lequel communiquent les equipements 

(par exemple les ordinateurs et les imprimantes) d'un reseau d'infrastructure sans fil. Le point 

d'acces sans fil est egalement appele borne d'acces. 

Profil sans fil : Ensemble de parametres de reseau sans fil destine a un reseau sans fil donne. 
Par exemple, une carte reseau de zone locale sans fil peut disposer d'un profil pour un reseau 
domestique et d'un autre profil pour un reseau professionnel. Lorsque vous installez un 
peripherique sur un reseau, assurez-vous de selectionner le profil approprie. 

Protocole : Langage utilise par les peripheriques sur un reseau pour communiquer entre eux. 
Un protocole de reseau repandu est TCP/IP. 

r 

RJ-45 : Type de prise a I'extremite d'un cable Ethernet. 

Rendezvous : Technologie de configuration d'Apple qui decouvre et connecte automatiquement 
des peripheriques sur des reseaux Ethernet et sans fil. Rendezvous est integre dans le systeme 
d'exploitation Mac OS X version 1 0.2. 

Reseau ad hoc : Type de reseau sans fil sur lequel les peripheriques communiquent directement 
les uns avec les autres plutot que par le biais d'un point d'acces sans fil (WAP). Les reseaux ad 
hoc sont generalement de petite taille et simples (par exemple, deux PC sans fil ou un PC sans fil 
et une imprimante sans fil). Les reseaux ad hoc sont egalement appeles reseaux point-a-point, 
IBSS (Independent Basic Service Stations) ou reseaux sans fil a connexion directe. 

Routeur : Peripherique de mise en reseau complexe qui dirige des paquets d'un reseau vers un 
autre. Un routeur peut agir en tant que passerelle entre un reseau LAN et Internet. 

S 

Serveur : Ordinateur sur un reseau qui gere des ressources reseau. Un reseau peut avoir 
plusieurs types de serveurs differents. Par exemple, un serveur d'impression gere une ou 
plusieurs imprimantes, un serveur de fichiers stocke et gere des fichiers, et un serveur de reseau 
gere le trafic du reseau. 

Serveur DHCP : Serveur qui gere dynamiquement un pool d'adresses IP a utiliser sur un reseau 
ou sur Internet. Lorsqu'un utilisateur se connecte, le serveur « prete » une adresse IP a celui-ci 
pendant la duree de la connexion reseau. Lorsque I'utilisateur se deconnecte, I'adresse IP revient 
dans le pool pour etre employee par un autre peripherique. 

Serveur d'impression Jetdirect : Materiel de serveur d'impression HP Jetdirect interne ou 
externe developpe par Hewlett-Packard qui permet une impression connectee en reseau. 

Serveur proxy : Un serveur proxy agit en tant que porte de securite (tel qu'un proxy Web) qui 
restreint le trafic passant au travers d'un reseau. Le proxy intercepte les demandes au reseau 
pour determiner s'il peut les satisfaire lui-meme. Dans la negative, il transmet la demande a un 
autre serveur. Les serveurs proxy ont deux objectifs principaux : ameliorer les performances et 
filtrer les demandes. 
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Serveur Web integre : Serveur entierement contenu dans un peripherique. Un tel serveur fournit 
des informations de gestion sur le peripherique. Ceci est utile pour la gestion de peripheriques 
uniques sur un petit reseau. En utilisant un navigateur Web pour acceder a un serveur Web 
integre, les utilisateurs du reseau peuvent realiser des operations telles que I'obtention de mises a 
jour d'etat d'imprimante reseau, le depannage simple et la modification de parametres de 
configuration de peripheriques. 

SSID (Service Set Identifier) : Identificateur unique (comprenant jusqu'a 32 caracteres) joint a 
I'en-tete de paquets envoye sur un reseau LAN sans fil. Un identificateur SSID fournit un controle 
d'acces de base a un reseau sans fil. II peut egalement etre utilise pour segmenter logiquement 
un sous-groupe sans fil d'utilisateurs et de peripheriques. Un identificateur SSID interdit I'acces a 
tout peripherique client ne possedant pas le SSID. Par defaut, un point d'acces diffuse son SSID 
dans sa balise. 

Un SSID est egalement appele un nom de reseau car il s'agit d'un nom qui identifie un reseau 
sans fil. 

Sous-reseau : Petit reseau qui se comporte comme une partie d'un reseau plus important. II est 
conseille d'installer I'imprimante et les ordinateurs qui I'utilisent sur le meme sous-reseau. 

t 

TCP/IP : Acronyme de Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Protocole de 
communication reseau utilise sur Internet. La fonction de mise en reseau integree de I'imprimante 
prend en charge les reseaux LAN qui utilisent TCP/IP. 

TKIP : Voir WPA. Acronyme de Temporal Key Integrity Protocol (Protocole d'integrite de cle 
temporelle). 

w 

WEP : Protocole qui garantit la securite des donnees en les chiffrant et en les envoyant par radio 
d'un peripherique sans fil a un autre. Le protocole WEP permet de crypter les donnees envoyees 
sur le reseau, les rendant inintelligibles pour les personnes non autorisees. Seuls les 
peripheriques possedant les memes parametres WEP que I'imprimante peuvent communiquer 
avec celle-ci. Le protocole WEP depend de cles de codage statiques. II fournit une securite plus 
limitee que le protocole WPA (ou TKIP). 

WiFi (Wireless Fidelity) : Terme utilise de maniere generique lors d'une reference a tout type de 
reseau 802.1 1 , que ce soit 802.1 1 b/g, 802.1 1 a, double bande ou autre. Tous les produits testes et 
approuves en tant que « Certifie FiWi-Fi » sont certifies comme interfonctionnels, meme s'ils 
proviennent de constructeurs differents. Generalement, cependant, tout produit Wi-Fi utilisant la 
meme frequence radio (2,4 GHz pour 802.1 1b ou 1 1g ; 5 GHz pour 802.1 1a) fonctionne avec tout 
autre produit Wi-Fi, meme s'il n'est pas certifie Wi-Fi. 

WPA : Acronyme de Wi-Fi Protected Access (Acces Wi-Fi protege). Methode de codage qui 
assure la securite d'un reseau en cryptant les donnees envoyees par radio par un peripherique 
sans fil et en controlant I'acces aux ressources du reseau a I'aide de protocoles d'authentification. 
Seuls les peripheriques possedant les memes parametres WPA que I'imprimante peuvent 
communiquer avec celle-ci. Les cles de codage utilisees par WPA sont modifiees tres souvent. 
WPA fournit une meilleure securite que WEP. WPA est egalement appele TKIP. 
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